
Уплотнение сильфонного типа

Типоразмер 
Размеры в мм

d h6 d3         d6 H11 d7 H8 l1 ±0,5     l11 ±0,5 l12 ±0,5  l2 ±0,5
10 10 20 15 21 15 27,5 35,0 5,0
12 12 22 17 23 15 26,5 34,0 6,0
14 14 24 19 25 15 29,0 34,0 6,0
15 15 25 20 26 15 29,0 34,0 6,0
16 16 26 23 27 15 29,0 34,0 6,0
18 18 32 25 33 20 31,5 39,0 6,0
20 20 34 27 35 20 31,5 39,0 6,0
22 22 36 29 37 20 31,5 39,0 6,0
24 24 38 31 39 20 34,0 44,0 6,0
25 25 39 32 40 20 34,0 44,0 6,0
28 28 42 35 43 26 36,5 44,0 6,0
30 30 44 37 45 26 35,5 43,0 7,0
32 32 46 40 48 26 35,5 48,0 7,0
33 33 47 40 48 26 35,5 48,0 7,0
35 35 49 42 50 26 34,5 47,0 8,0
38 38 54 47 56 30 37,0 47,0 8,0
40 40 56 49 58 30 37,0 47,0 8,0
43 43 59 52 61 30 37,0 52,0 8,0
45 45 61 54 63 30 37,0 52,0 8,0
48 48 64 57 66 30 35,0 50,0 10,0
50 50 66 60 70 30 37,5 50,0 10,0
53 53 69 63 73 30 37,5 60,0 10,0
55 55 71 65 75 30 37,5 60,0 10,0
58 58 78 68 78 33 42,5 60,0 10,0
60 60 80 70 80 33 40,5 58,0 12,0
63 63 83 73 83 33 40,5 58,0 12,0
65 65 85 75 85 33 40,5 68,0 12,0
68 68 88 79 90 33 40,5 68,0 12,0
70 70 90 81 92 33 48,0 68,0 12,0
75 75 99 86 97 40 48,0 68,0 12,0
80 80 104 92 105 40 47,5 77,5 12,5
85 85 109 97 110 40 47,5 77,5 12,5
90 90 114 102 115 40 52,5 77,5 12,5
95 95 119 117 120 40 52,5 77,5 12,5

100 100 124 122 125 40 52,5 77,5 12,5

•	 Условия эксплуатации
Температура : от -20С до 120С.
Давление:  до 1,8 МПа.
Скорость: до 15 м/с.	
•	 Материалы:
Стационарное кольцо: V1,  Q1, Q2, U2
Подвижное кольцо: B,  A,  Q1,  Q2
Вторичные уплотнения: P,  E,  V
Пружина,  металлические части: F,  G

•	 Стационарное кольцо: 21
Альтернативные комплектации: 60, 6 и др.
•	 Конструктивные особенности:
одинарное,  не зависит от направления
вращения вала, сильфон защищен от скручивания
•	 Область применения:
водоснабжение,  светлые нефтепродукты, 
продукты с содержанием абразивных частиц,
пищевая промышленность

Поз. Наименование
1 Стационарное кольцо
2 Подвижное кольцо
3 Поводок
4 Поводок
5 Сильфон
6 Пружина
7 Г-образная манжета

Механическое уплотнение ТИП TCP.21-21, 
TCP.21K-21, TCP.21H-21



Уплотнение сильфонного типа •	 Условия эксплуатации
Температура : от -20С до 120С.
Давление:  до 1,2 МПа.
Скорость: до 10м/с.	
•	 Материалы:
Стационарное кольцо: V1,  Q1, Q2, U2
Подвижное кольцо: B,  A,  Q1,  Q2
Вторичные уплотнения: P,  E,  V
Пружина,  металлические части: F,  G

•	 Стационарное кольцо: 60
Альтернативные комплектации: 20, 6, 9 и др.
•	 Конструктивные особенности:
одинарное,  не зависит от направления
вращения вала
•	 Область применения:
водоснабжение,  светлые нефтепродукты, 
продукты с содержанием абразивных частиц,
пищевая промышленность

Типоразмер 
Размеры в мм

d h6 d3         d6 H11 d7  H8 l1 ±0,5     l11 ±0,5 l12±0,5  l13 ±0,5  l2 ±0,5
10 10 22,5 17 21 14,5 25,9 33,4 25,0 6,6
12 12 25,0 19 23 15,0 25,9 33,4 25,0 6,6
14 14 28,5 21 25 17,0 28,4 33,4 25,0 6,6
15 15 28,5 17,0 28,4 33,4 25,0
16 16 28,5 23 27 17,0 28,4 33,4 25,0 6,6
18 18 32,0 27 33 19,5 30,0 37,5 25,0 7,5
19 19 37.0 21,5 30,0 37,5 25,0
20 20 37,0 29 35 21,5 30,0 37,5 25,0 7,5
22 22 37,0 31 37 21,5 30,0 37,5 25,0 7,5
24 24 42,5 33 39 22,5 32,5 42,5 25,0 7,5
25 25 42,5 34 40 23,0 32,5 42,5 25,0 7,5
28 28 49,0 37 43 26,5 35,0 42,5 33,0 7,5
30 30 49,0 39 45 26,5 35,0 42,5 33,0 7,5
32 32 53,5 42 48 27,5 35,0 47,5 33,0 7,5
33 33 53,5 42 48 27,5 35,0 47,5 33,0 7,5
35 35 57,0 44 50 28,5 35,0 47,5 33,0 7,5
38 38 59,0 49 56 30,0 36,0 46,0 33,0 9,0
40 40 62,0 51 58 30,0 36,0 46,0 33,0 9,0
42 42 65,5 30,0 36,0 51,0 41,0
43 43 65,5 54 61 30,0 36,0 51,0 41,0 9,0
45 45 68,0 56 63 30,0 36,0 51,0 41,0 9,0
48 48 70,5 59 66 30,5 36,0 51,0 41,0 9,0
50 50 74,0 62 70 30,5 38,0 50,5 41,0 9,5
53 53 78,5 65 73 33,0 36,5 59,0 41,0 11,0
55 55 81,0 67 75 35,0 36,5 59,0 41,0 11,0
58 58 85,5 70 78 37,0 41,5 59,0 41,0 11,0
60 60 88,5 72 80 38,0 41,5 59,0 41,0 11,0
65 65 93,5 77 85 40,0 41,5 69,0 49,0 11,0
68 68 96,5 81 90 40,0 41,2 68,7 49,0 11,3
70 70 99,5 83 92 40,0 48,7 68,7 49,0 11,3
75 75 107,0 88 97 40,0 48,7 68,7 52,0 11,3
80 80 112,0 95 105 40,0 48,0 78,0 56,0 12,0
85 85 120,0 100 110 41,0 46,0 76,0 56,0 14,0
90 90 127,0 105 115 45,0 51,0 76,0 59,0 14,0
95 95 132,0 110 120 46,0 51,0 76,0 59,0 14,0

100 100 137,0 115 125 47,0 51,0 76,0 62,0 14,0

Механическое уплотнение ТИП TCP.1-60, 
TCP.12-60, TCP.13-60, TCP.20-60

Поз. Наименование
1 Стационарное кольцо
2 Подвижное кольцо
3 Кольцо
4 Кольцо
5 Сильфон
6 Пружина
7 Г-образная манжета



Уплотнение сильфонного типа

Типоразмер 
Размеры в мм

d  h6 d3         d7  H8 l1  l2 L  ±0,5
6 6 18 18 10 4 14
8 8 18 22 11 4 15

8a 8 20 26 10 5,5 15
8b 8 24 26 10 5,5 15
10 10 24 26 13 8 21
11 11 24 26 13 8 21
12 12 24 26 13 8 21
13 13 24 26 12 8 19,5

13a 13 28 28 13 8 21
13b 13 32 29,5 23 8 30,5
14 14 28 28,5 13 8 21

14a 14 32 29,5 13 8 21
15 15 28 30 13 8 21

15a 15 32 29,5 13 8 21
15b 15 39 38 13 8 21
16 16 28 30 13 8 21

16a 16 32 29,5 13 8 21
16b 16 39 38 13 8 21
16c 16 32 30 21 10 31
17 17 39 42 13 8 21
18 18 39 42 13 8 21
19 19 39 42 13 8 21
20 20 39 42 13 8 21

20a 20 42 45 13 10 23
22 22 36 45 17 10 26,5

22a 22 42 45 13 10 23
23 23 47 50 14 10 23,5
24 24 47 50 14 10 23,5
25 25 32 50 14 10 23,5

25a 25 47 50 14 10 23,5
26 26 47 50 14 10 23,5
27 27 47 50 14 10 23,5
28 28 54 57 15 10 25
30 30 54 57 15 10 25
32 32 54 57 15 10 25
35 35 60 63 16 10 26
38 38 65 68 18 12 30
40 40 65 68 18 12 30
45 45 70 73 20 12 32
50 50 85 88 23 15 38
55 55 85 88 23 15 38
60 60 105 110 30 15 45

•	 Условия эксплуатации
Температура : от -20С до 140С.
Давление:  до 0,6  МПа.
Скорость: до 10 м/с.	
•	 Материалы:
Стационарное кольцо: V1, Q2, U2
Подвижное кольцо: B, Q2, U2
Вторичные уплотнения: P,  E,  V
Пружина,  металлические части: F,  G

•	 Стационарное кольцо: 3
•	 Конструктивные особенности:
одинарное,  не зависит от направления 
вращения вала, минимальный осевой размер
в своей группе
•	 Область применения:
водоснабжение,  светлые нефтепродукты, 
продукты с содержанием абразивных частиц,
енность

Механическое уплотнение ТИП TCP.31-3

Поз. Наименование
1 Стационарное кольцо
2 Подвижное кольцо
3 Манжета
4 Пружина
5 Стопорное кольцо
6 Кольцо
7 Сильфон
8 Г-образная манжета



Уплотнение сильфонного типа

Типоразмер 
Размеры в мм

d  h6 d3         d6  H11 d7  H8 d8 l1          l2         l3      L  ±0,5
14 14 24 21 25 3 23,0 10,0 17,5 33,0
16 16 26 23 27 3 23,0 10,0 17,5 33,0
18 18 32 27 33 3 24,0 11,5 19,5 35,5
20 20 34 29 35 3 24,0 11,5 19,5 35,5
22 22 36 31 37 3 24,0 11,5 19,5 35,5
24 24 38 33 39 3 26,7 11,5 19,5 38,2
25 25 39 34 40 3 27,0 11,5 19,5 38,5
28 28 42 37 43 3 30,0 11,5 19,5 41,5
30 30 44 39 45 3 30,5 11,5 19,5 42,0
32 32 46 42 48 3 30,5 11,5 19,5 42,0
33 33 47 42 48 3 30,5 11,5 19,5 42,0
35 35 49 44 50 3 30,5 11,5 19,5 42,0
38 38 54 49 56 4 32,0 14,0 22,0 46,0
40 40 56 51 58 4 32,0 14,0 22,0 46,0
43 43 59 54 61 4 32,0 14,0 22,0 46,0
45 45 61 56 63 4 32,0 14,0 22,0 46,0
48 48 64 59 68 4 32,0 14,0 22,0 46,0
50 50 66 62 70 4 34,0 15,0 23,0 49,0
53 53 69 65 73 4 34,0 15,0 23,0 49,0
55 55 71 67 75 4 34,0 15,0 23,0 49,0
58 58 78 70 78 4 39,0 15,0 23,0 54,0
60 60 80 72 80 4 39,0 15,0 23,0 54,0
63 63 83 75 83 4 39,0 15,0 23,0 54,0
65 65 85 77 85 4 39,0 15,0 23,0 54,0
68 68 88 81 90 4 39,0 18,0 26,0 57,0
70 70 89 83 92 4 45,5 18,0 26,0 63,5
75 75 96 88 97 4 45,5 18,0 26,0 63,5
80 80 104 95 105 4 45,0 18,2 26,2 63,2
85 85 108 100 110 4 45,0 18,2 26,2 63,2
90 90 114 105 115 4 50,0 18,2 26,2 68,2
95 95 118 110 120 4 50,0 17,2 25,5 67,2

100 100 124 115 125 4 50,0 17,2 25,5 67,2

Механическое уплотнение ТИП TCP.52-9

•	 Условия эксплуатации
Температура : от -20С до 160С.
Давление:  до 1,2 МПа.
Скорость: до 10м/с.	
•	 Материалы:
Стационарное кольцо: V1,  Q1, Q2, U2
Подвижное кольцо: B,  A,  Q1,  Q2
Вторичные уплотнения: P,  E,  V
Пружина,  металлические части: F,  G

•	 Стационарное кольцо: 9
Альтернативные комплектации: 6, 60 и др.
•	 Конструктивные особенности:
одинарное, дополнительная защита сильфона, не 
зависит от направления вращения вала
•	 Область применения:
водоснабжение,  светлые нефтепродукты, 
продукты с содержанием абразивных частиц,
пищевая промышленность

Поз. Наименование
1 Стационарное кольцо
2 Подвижное кольцо
3 Корпус
4 Пружина
5 Сильфон
6 Кольцо круглого сечения



Уплотнение сильфонного типа

Типоразмер
Размеры в мм

d  h6 d3 d6  H11 d7  H8 l1    l2 L
14 14 27,5 21 30 18,7 5 23,7
16 16 28,5 23 32 21 5 26
18 18 31,2 27 35 22,5 7,5 30
20 20 31,7 29 35 21 8 29
24 24 40,2 33 39 25,5 8 33,5
25 25 40,2 34 40 25,5 8 33,5
28 28 44,1 37 43 25,5 8 33,5
30 30 45,1 39 45 25,5 9 34,5
32 32 49 42 48 33,5 9 42,5
33 33 49 42 48 33,5 9 42,5
35 35 50,2 44 50 33,5 9 42,5
38 38 55,3 49 56 33,5 9 42,5
40 40 57 51 58 33,5 9 42,5
43 43 60,7 54 61 36,5 9,5 46
45 45 62,5 56 63 38 9,5 47,5
48 48 66,5 59 66 38 9,5 47,5
50 50 68,6 62 70 38 9,5 47,5
53 53 70,8 65 73 41 9,5 50,5
55 55 72,4 67 75 41 9,5 50,5
58 58 80 70 78 42 9,5 51,5
60 60 83 72 80 42 9,5 51,5
65 65 87,2 77 85 43 9,5 52,5
70 70 91,6 83 92 45 11 56
75 75 99,4 88 97 48 12 60
80 80 104,6 95 104 55 12 67
85 85 111 100 109 64,2 12 76,2
90 90 113 105 114 66,2 12 78,2

•	 Условия эксплуатации
Температура : от -20С до 120С.
Давление:  до 1 МПа.
Скорость: до 15 м/с.	
•	 Материалы:
Стационарное кольцо: V1,  Q1, Q2, U2
Подвижное кольцо: B,  A,  Q1,  Q2
Вторичные уплотнения: P,  E,  V
Пружина,  металлические части: F,  G

•	 Стационарное кольцо: 69
•	 Конструктивные особенности:
одинарное, не зависит от направления
вращения вала, цилиндрическая пружина
•	 Область применения:
водоснабжение,  светлые нефтепродукты, 
продукты с содержанием абразивных частиц,
 пищевая промышленность

Механическое уплотнение ТИП TCP.9-69

Поз. Наименование
1 Стационарное кольцо
2 Подвижное кольцо
3 Поводок
4 Кольцо
5 Пружина
6 Упорная шайба
7 Сильфон
8 Г-образная манжета



Уплотнение сильфонного типа

Типоразмер 
Размеры в мм

d  h6 d3         d6  H11 d7  H8 l1          l2         L  ±0,5
10 10 19,6 17 21 25,9 6,6 32,5
12 12 21,6 19 23 25,9 6,6 32,5
14 14 24,0 21 25 28,4 6,6 35,0
16 16 26,5 23 27 28,4 6,6 35,0
18 18 29,0 27 33 30,0 7,5 37,5
20 20 31,5 29 35 30,0 7,5 37,5
22 22 33,0 31 37 30,0 7,5 37,5
24 24 37,0 33 39 32,5 7,5 40,0
25 25 38,0 34 40 32,5 7,5 40,0
28 28 41,0 37 43 35,0 7,5 42,5
30 30 43,0 39 45 35,0 7,5 42,5
32 32 45,0 42 48 35,0 7,5 42,5
33 33 46,0 42 48 35,0 7,5 42,5
35 35 48,0 44 50 35,0 7,5 42,5
38 38 52,2 49 56 36,0 9,0 45,0
40 40 55,5 51 58 36,0 9,0 45,0
43 43 58,5 54 61 36,0 9,0 45,0
45 45 60,5 56 63 36,0 9,0 45,0
48 48 64,0 59 66 36,0 9,0 45,0
50 50 66,0 62 70 38,0 9,5 47,5
53 53 69,0 65 73 36,5 11,0 47,5
55 55 71,0 67 75 36,5 11,0 47,5
58 58 76,0 70 78 41,5 11,0 52,5
60 60 78,0 72 80 41,5 11,0 52,5
63 63 82,0 75 83 41,5 11,0 52,5
65 65 84,0 77 85 41,5 11,0 52,5

•	 Условия эксплуатации
Температура : от -20С до 140С.
Давление:  до 0,8  МПа.
Скорость: до 10м/с.	
•	 Материалы:
Стационарное кольцо: V1,  Q1, Q2, U2
Подвижное кольцо: B,  A,  Q1,  Q2, U2
Вторичные уплотнения: P,  E,  V
Пружина,  металлические части: F,  G

•	 Стационарное кольцо: 60
•	 Конструктивные особенности:
одинарное,  не зависит от направления
вращения вала, наименьший наружный диаметр
среди уплотнений сильфонного типа, 
отсутствие скручивающей нагрузки на сильфон
•	 Область применения:
водоснабжение,  светлые нефтепродукты, 
пищевая промышленность

Механическое уплотнение ТИП TCP.91-60

Поз. Наименование

1 Стационарное кольцо
2 Подвижное кольцо
3 Корпус
4 Поводок
5 Пружина
6 Сильфон
7 Г-образная манжета



Уплотнение сильфонного типа

Типоразмер 
Размеры в мм

d  h6 d3         d6  H11 d7  H8 d8 l1          l2         l3      L  ±0,5
16 16 30,0 23 27 3 32,5 10,0 17,5 42,5
18 18 32,0 27 33 3 30,5 7,0 14,0 37,5
20 20 33,5 29 35 3 30,5 7,0 14,0 37,5
22 22 36,5 31 37 3 30,5 7,0 14,0 37,5
24 24 39,0 33 39 3 28,5 11,5 19,5 40,0
25 25 39,6 34 40 3 28,5 11,5 19,5 40,0
28 28 42,8 37 43 3 31,0 11,5 19,5 42,5
30 30 45,0 39 45 3 31,0 11,5 19,5 42,5
32 32 46,0 42 48 3 31,0 11,5 19,5 42,5
33 33 48,0 42 48 3 31,0 11,5 19,5 42,5
35 35 49,2 44 50 3 31,0 11,5 19,5 42,5
38 38 52,3 49 56 4 31,0 14,0 22,0 45,0
40 40 55,5 51 58 4 31,0 14,0 22,0 45,0
43 43 57,5 54 61 4 31,0 14,0 22,0 45,0
45 45 58,7 56 63 4 31,0 14,0 22,0 45,0
48 48 61,9 59 66 4 31,0 14,0 22,0 45,0
50 50 65,0 62 70 4 32,5 15,0 23,0 47,5
53 53 68,2 65 73 4 32,5 15,0 23,0 47,5
55 55 70,0 67 75 4 32,5 15,0 23,0 47,5
58 58 71,7 70 78 4 37,5 15,0 23,0 52,5
60 60 74,6 72 80 4 37,5 15,0 23,0 52,5
63 63 79,0 75 83 4 37,5 15,0 23,0 52,5
65 65 84,1 77 85 4 37,5 15,0 23,0 52,5
68 68 87,3 81 90 4 34,5 18,0 26,0 52,5
70 70 87,3 83 92 4 42,0 18,0 26,0 60,0
75 75 95,0 88 97 4 42,0 18,0 26,0 60,0
80 80 98,4 95 105 4 41,8 18,2 26,2 60,0
85 85 104,7 100 110 4 41,8 18,2 26,2 60,0
90 90 111,0 105 115 4 46,8 18,2 26,2 65,0
95 95 114,0 110 120 4 47,8 17,2 25,2 65,0

100 100 117,4 115 125 4 47,8 17,2 25,2 65,0

•	 Условия эксплуатации
Температура : от -45С до 200С.
Давление:  до 2 МПа.
Скорость: до 15 м/с.	
•	 Материалы:
Стационарное кольцо: V1,  Q1, Q2, U2
Подвижное кольцо: B,  A,  Q1,  Q2, U2
Вторичные уплотнения: P,  E,  V,  K
Пружина,  металлические части:  G, М

•	 Стационарное кольцо: 9
Альтернативные комплектации:  13
•	 Конструктивные особенности:
одинарное,  не  зависит от направления
вращения вала, металлический сильфон, 
•	 Область применения:
высоковязкие среды, предельные температуры, 
среды с наличием абразивных частиц

Механическое уплотнение ТИП TCR.85-9

Поз. Наименование
1 Стационарное кольцо
2 Подвижное кольцо
3 Металлический сильфон
4 Установочный винт
5 Кольцо круглого сечения
6 Кольцо круглого сечения



Уплотнение корпусного типа

Типоразмер 
Размеры в мм

d   h6 d3         d6   H11 d7   H8 l1         l2 l3  L   ±0,5
10 10 20 17,0 21,0 15 7,0 8,5 22,0
12 12 22 19,0 23,0 18 7,0 8,5 25,0
14 14 25 21,0 25,0 22 7,0 8,5 29,0
16 16 29 23,0 27,0 23 7,0 8,5 30,0
18 18 33 27,0 33,0 24 10,0 12,0 34,0
20 20 33 29,0 35,0 25 10,0 12,0 35,0
22 22 38 31,0 37,0 25 10,0 12,0 35,0
24 24 38 33,0 39,0 27 10,0 12,0 37,0
25 25 40 34,0 40,0 27 10,0 12,0 37,0
28 28 46 37,0 43,0 29 10,0 12,0 39,0
30 30 46 39,0 45,0 30 10,0 12,0 40,0
32 32 46 42,0 48,0 30 10,0 11,5 40,0
33 33 48 42,0 48,0 39 10,0 11,5 49,0
35 35 50 44,0 50,0 39 10,0 11,5 49,0
38 38 58 49,0 58,0 39 13,0 15,0 52,0
40 40 58 51,0 58,0 39 13,0 15,0 52,0

•	 Условия эксплуатации
Температура : от -20С до 140С.
Давление:  до 1 МПа.
Скорость: до 20 м/с.	
•	 Материалы:
Стационарное кольцо: В, Q2
Подвижное кольцо: V1, Q2
Вторичные уплотнения: P,  E,  V
Пружина,  металлические части: F,  G

•	 Стационарное кольцо: 7
•	 Конструктивные особенности:
одинарное,  зависит от направления
вращения вала, не разгруженное,
универсальная конструкция
•	 Область применения:
водоснабжение, насосы для дома и сада, 
тандемные насосы

Механическое уплотнение ТИП TCO.15-7

Поз. Наименование
1 Стационарное кольцо
2 Подвижное кольцо
3 Корпус
4 Пружина
5 Кольцо круглого сечения
6 Кольцо круглого сечения
7 Кольцо круглого сечения



Уплотнение корпусного типа

Типоразмер 
Размеры в мм

d  h6 d3         d6  H11 d7  H8 l1    l2 l3 L  ±0,5
10 10 20 14,0 18,1 15 5,5 7,0 20,5
11 11 22 16,5 20,6 18 5,5 7,0 23,5
12 12 22 16,5 20,6 18 5,5 7,0 23,5
13 13 25 19,0 23,1 22 6,0 7,5 28,0
14 14 25 19,0 23,1 22 6,0 7,5 28,0
15 15 29 21,0 26,9 22 7,0 9,2 29,0
16 16 29 21,0 26,9 23 7,0 9,2 30,0
17 17 29 21,0 26,9 23 7,0 9,2 30,0
18 18 33 25,0 30,9 24 8,0 10,0 32,0
19 19 33 25,0 30,9 25 8,0 10,0 33,0
20 20 33 25,0 30,9 25 8,0 10,0 33,0
21 21 38 30,0 35,4 25 8,0 10,0 33,0
22 22 38 30,0 35,4 25 8,0 10,0 33,0
23 23 38 30,0 35,4 27 8,0 10,0 35,0
24 24 38 30,0 35,4 27 8,0 10,0 35,0
25 25 40 33,0 38,2 27 8,5 10,0 35,5
28 28 46 38,0 43,3 29 9,0 11,0 38,0
29 29 46 38,0 43,3 30 9,0 11,0 39,0
30 30 46 38,0 43,3 30 9,0 11,0 39,0
32 32 46 38,0 43,3 30 9,0 11,0 39,0
33 33 48 45,0 53,5 39 11,5 13,0 50,5
35 35 50 45,0 53,5 39 11,5 13,0 50,5
38 38 56 52,0 60,5 39 11,5 13,0 50,5
40 40 58 52,0 60,5 39 11,5 13,0 50,5

•	 Условия эксплуатации
Температура : от -20С до 140С.
Давление:  до 1 МПа.
Скорость: до 20 м/с.	
•	 Материалы:
Стационарное кольцо: В, Q2
Подвижное кольцо: V1, Q2
Вторичные уплотнения: P,  E,  V
Пружина,  металлические части: F,  G

•	 Стационарное кольцо: 12
•	 Конструктивные особенности:
одинарное,  зависит от направления
вращения вала, не разгруженное,
универсальная конструкция
•	 Область применения:
водоснабжение, насосы для дома и сада, 
тандемные насосы

Механическое уплотнение ТИП TCO.15-12

Поз. Наименование
1 Стационарное кольцо
2 Подвижное кольцо
3 Корпус
4 Пружина
5 Кольцо круглого сечения
6 Кольцо круглого сечения
7 Кольцо круглого сечения



Уплотнение корпусного типа

Типоразмер 
Размеры в мм

d   h6 d3         d6   H11 d7   H8 l1         l2 l3   ±0,5  L   ±0,5
10 10 19,0 17 21 20,2 7,0 8,5 27,2
12 12 22,0 19 23 22,2 7,0 8,5 29,2
14 14 24,0 21 25 27,2 7,0 8,5 34,2
16 16 28,5 23 27 28,2 7,0 8,5 35,2
18 18 32,5 27 33 30,2 10,0 12,0 40,2
20 20 32,5 29 35 30,2 10,0 12,0 40,2
22 22 37,0 31 37 30,2 10,0 12,0 40,2
24 24 37,0 33 39 32,2 10,0 12,0 42,2
25 25 40,5 34 40 33,2 10,0 12,0 43,2
28 28 46,5 37 43 37,2 10,0 12,0 47,2
30 30 46,5 39 45 37,2 10,0 12,0 47,2
32 32 46,5 42 48 37,2 10,0 11,5 47,2
33 33 56,5 42 48 48,2 10,0 11,5 58,2
35 35 56,5 44 50 48,2 10,0 11,5 58,2
38 38 63,0 49 56 48,2 13,0 15,0 61,2
40 40 63,5 51 58 48,2 13,0 15,0 61,2
43 43 68,5 54 61 51,2 13,0 14,5 64,2
45 45 68,5 56 63 51,2 13,0 14,5 64,2
48 48 68,5 59 66 51,2 13,0 15,0 64,2
50 50 75,0 62 70 57,2 14,0 16,0 71,2
55 55 83,0 67 75 61,2 14,0 16,0 75,2
60 60 88,0 72 80 63,2 14,0 16,0 77,2
65 65 93,0 77 85 63,2 14,0 16,0 77,2
70 70 98,0 83 92 68,2 16,0 18,0 84,2
75 75 103,0 88 97 70,2 16,0 18,0 86,2
80 80 117,0 95 105 72,2 18,0 20,0 90,2
85 85 122,0 100 110 75,2 18,0 20,0 93,2
90 90 129,0 105 115 75,2 18,0 20,0 93,2

Механическое уплотнение ТИП TCO.16-7

•	 Условия эксплуатации
Температура : от -20С до 140С.
Давление:  до 1,5 МПа.
Скорость: до 20 м/с.	
•	 Материалы:
Стационарное кольцо: В, Q2
Подвижное кольцо: V1, Q2
Вторичные уплотнения: P,  E,  V
Пружина,  металлические части: F,  G

•	 Стационарное кольцо: 7
•	 Конструктивные особенности:
одинарное,  зависит от направления
вращения вала, не разгруженное,
универсальная конструкция
•	 Область применения:
водоснабжение, насосы для дома и сада, 
тандемные насосы, насосы систем отопления

Поз. Наименование
1 Стационарное кольцо
2 Подвижное кольцо
3 Корпус
4 Пружина
5 Кольцо круглого сечения
6 Кольцо круглого сечения
7 Кольцо круглого сечения
8 Дистанционная втулка

(поставляется отдельно)



Уплотнение корпусного типа •	 Условия эксплуатации
Температура : от -20С до 140С.
Давление:  до 1,2 МПа.
Скорость: до 15 м/с.	
•	 Материалы:
Стационарное кольцо: Q1, Q2, U2
Подвижное кольцо:  Q1, Q2, U2, В
Вторичные уплотнения: P,  E,  V, М1
Пружина,  металлические части: G, М

•	 Конструктивные особенности:
одинарное, не разгруженное,
не  зависит от направления вращения вала, 
с набором мелких пружин
•	 Область применения:
высоковязкие среды c наличием твердых частиц,
пищевая, сахарная, бумажная промышленность,        
сточные воды

Механическое уплотнение ТИП TCO.931

Типоразмер 
Размеры в мм

d  h6 d3         d6  H11 d7  H8 d8 l1           l2 L  ±0,5
18 18 32 27 33 3 27,9 9,6 37,5
20 20 34 29 35 3 27,9 9,6 37,5
22 22 36 31 37 3 27,9 9,6 37,5
24 24 38 33 39 3 30,0 10,1 40,1
25 25 39 34 40 3 30,0 10,1 40,1
28 28 42 37 43 3 32,4 10,1 42,5
30 30 44 39 45 3 32,4 10,1 42,5
32 32 46 42 48 3 32,4 10,1 42,5
33 33 47 42 48 3 32,4 10,1 42,5
35 35 49 44 50 3 32,4 10,1 42,5
38 38 54 49 56 4 33,9 11,1 45,0
40 40 56 51 58 4 33,9 11,1 45,0
43 43 59 54 61 4 33,9 11,1 45,0
45 45 61 56 63 4 33,9 11,1 45,0
48 48 64 59 66 4 33,9 11,1 45,0
50 50 66 62 70 4 34,4 11,1 45,5
53 53 69 65 73 4 34,4 13,1 47,5
55 55 71 67 75 4 34,4 13,1 47,5
58 58 78 70 78 4 38,9 13,1 52,0
60 60 80 72 80 4 38,9 13,6 52,5
63 63 83 75 83 4 38,9 13,6 52,5
65 65 85 77 85 4 38,9 13,6 52,5
68 68 88 81 90 4 37,4 15,1 52,5
70 70 90 83 92 4 44,9 15,1 60,0
75 75 99 88 97 4 44,9 15,1 60,0
80 80 104 95 105 4 44,2 15,8 60,0
85 85 109 100 110 4 44,2 15,8 60,0
90 90 114 105 115 4 49,2 15,8 65,0
95 95 119 110 120 4 49,2 15,8 65,0

100 100 124 115 125 4 49,2 15,8 65,0

Поз. Наименование
1 Стационарное кольцо
2 Подвижное кольцо
3 Втулка
4 Пружина
5 Штифт
6 Установочный винт
7 Корпус
8 Кольцо круглого сечения
9 Кольцо круглого сечения
10 Кольцо круглого сечения



Уплотнение корпусного типа

Типоразмер 
Размеры в мм

d  h6 d3         d6  H11 d7  H8 d8 l1          l2         l3 L  ±0,5
18 18 32 27 33 3 35,0 10,0 17,0 45,0
20 20 34 29 35 3 35,0 10,0 17,0 45,0
22 22 36 31 37 3 35,0 10,0 17,0 45,0
24 24 38 33 39 3 40,0 10,0 17,0 50,0
25 25 39 34 40 3 40,0 10,0 17,0 50,0
28 28 42 37 43 3 40,0 10,0 17,0 50,0
30 30 44 39 45 3 40,0 10,0 17,0 50,0
32 32 46 42 48 3 45,0 10,0 17,0 55,0
33 33 47 42 48 3 45,0 10,0 17,0 55,0
35 35 49 44 50 3 45,0 10,0 17,0 55,0
38 38 54 49 56 4 44,0 11,0 18,0 55,0
40 40 56 51 58 4 44,0 11,0 18,0 55,0
43 43 59 54 61 4 49,0 11,0 18,0 60,0
45 45 61 56 63 4 49,0 11,0 18,0 60,0
48 48 64 59 66 4 49,0 11,0 18,0 60,0
50 50 66 62 70 4 47,0 13,0 20,0 60,0
53 53 69 65 73 4 57,0 13,0 20,0 70,0
55 55 71 67 75 4 57,0 13,0 20,0 70,0
58 58 78 70 78 4 57,0 13,0 20,0 70,0
60 60 80 72 80 4 57,0 13,0 20,0 70,0
63 63 83 75 83 4 57,0 13,0 20,0 70,0
65 65 85 77 85 4 67,0 13,0 20,0 80,0
68 68 88 81 90 4 64,7 15,3 22,0 80,0
70 70 90 83 92 4 64,7 15,3 22,0 80,0
75 75 99 88 97 4 64,7 15,3 22,0 80,0
80 80 104 95 105 4 74,3 15,7 22,5 90,0
85 85 109 100 110 4 74,3 15,7 22,5 90,0
90 90 114 105 115 4 74,3 15,7 22,5 90,0

95 95 119 110 120 4 74,3 15,7 22,5 90,0

100 100 124 115 125 4 74,3 15,7 22,5 90,0

•	 Условия эксплуатации
Температура : от -20С до 140С.
Давление:  до 1 МПа.
Скорость: до 15 м/с.	
•	 Материалы:
Стационарное кольцо: V1, Q1, Q2, U2
Подвижное кольцо: B,  A, Q1, Q2,
Вторичные уплотнения: P,  E,  V
Пружина,  металлические части: F,  G, M

•	 Стационарное кольцо: 24
Альтернативные комплектации: 6, 9
•	 Конструктивные особенности:
одинарное, зависит от направления вращения
 вала, фиксация монтажной длины установочными
винтами
•	 Область применения:
водоснабжение,  светлые нефтепродукты, 
продукты с содержанием абразивных частиц

Механическое уплотнение ТИП TCO.4-24

Поз. Наименование
1 Стационарное кольцо
2 Подвижное кольцо
3 Корпус
4 Пружина
5 Втулка
6 Установочный винт
7 Кольцо круглого сечения
8 Кольцо круглого сечения



Уплотнение корпусного типа

Типоразмер 
Размеры в мм

d  h6 d3         d6  H11 d7  H8 l1          l2 l3 L  ±0,5 
14 14 23 21 25 16,5 6,6 7,5 23,1
16 16 26 23 27 16,5 6,6 7,5 23,1
18 18 29 27 33 18,0 7,5 8,5 25,5
20 20 31 29 35 19,0 7,5 8,5 26,5
22 22 33 31 37 20,5 7,5 8,5 28,0
24 24 35 33 39 22,0 7,5 8,5 29,5
25 25 36 34 40 23,5 7,5 8,5 31,0
28 28 40 37 43 24,5 7,5 8,5 32,0
30 30 43 39 45 24,5 7,5 8,5 32,0
32 32 46 42 48 28,0 7,5 8,5 35,5
35 35 49 44 50 28,0 7,5 8,5 35,5
38 38 53 49 56 31,0 9,0 10,0 40,0
40 40 56 51 58 34,0 9,0 10,0 43,0
45 45 61 56 63 36,5 9,0 10,0 45,5
48 48 64 59 66 42,0 9,0 10,0 51,0
50 50 66 62 70 43,0 9,5 10,5 52,5
55 55 71 67 75 47,0 11,0 12,0 58,0
58 58 76 70 78 50,0 11,0 12,0 61,0
60 60 78 72 80 51,0 11,0 12,0 62,0
65 65 84 77 85 52,0 11,0 12,0 63,0
68 68 88 81 90 52,7 11,3 12,5 64,0
70 70 90 83 92 54,0 11,3 12,5 65,3
75 75 98 88 97 54,0 11,3 12,5 65,3
80 80 100 95 105 58,0 12,0 13,0 70,0

•	 Условия эксплуатации
Температура : от -20С до 140С.
Давление:  до 1,2 МПа.
Скорость: до 10м/с.	
•	 Материалы:
Стационарное кольцо: V1,  Q1, Q2, U2, В, А
Подвижное кольцо: B,  A,  Q1,  Q2
Вторичные уплотнения: P,  E,  V, М1
Пружина,  металлические части: F,  G, М

•	 Стационарное кольцо: 6
Альтернативные комплектации: 9,  4,  13
•	 Конструктивные особенности:
одинарное,   зависит от направления
вращения вала
•	 Область применения:
водоснабжение,  канализационные,  погружные,
химические насосы, светлые нефтепродукты, 
продукты с содержанием абразивных частиц

Механическое уплотнение ТИП TCO.37-6

Поз. Наименование
1 Стационарное кольцо
2 Подвижное кольцо
3 Корпус
4 Кольцо упорное
5 Пружина
6 Кольцо круглого сечения
7 Кольцо круглого сечения



Уплотнение корпусного типа

Типоразмер 
Размеры в мм

d  h6 d3         d6  H11 d7  H8 l1          l2 L  ±0,5 
14 14 23 21 25 16,5 6,6 23,1
16 16 26 23 27 16,5 6,6 23,1
18 18 29 27 33 18,0 7,5 25,5
20 20 31 29 35 19,0 7,5 26,5
22 22 33 31 37 20,5 7,5 28,0
24 24 35 33 39 22,0 7,5 29,5
25 25 36 34 40 23,5 7,5 31,0
28 28 40 37 43 24,5 7,5 32,0
30 30 43 39 45 24,5 7,5 32,0
32 32 46 42 48 28,0 7,5 35,5
35 35 49 44 50 28,0 7,5 35,5
38 38 53 49 56 31,0 9,0 40,0
40 40 56 51 58 34,0 9,0 43,0
45 45 61 56 63 36,5 9,0 45,5
48 48 64 59 66 42,0 9,0 51,0
50 50 66 62 70 43,0 9,5 52,5
55 55 71 67 75 47,0 11,0 58,0
58 58 76 70 78 50,0 11,0 61,0
60 60 78 72 80 51,0 11,0 62,0
65 65 84 77 85 52,0 11,0 63,0
68 68 88 81 90 52,7 11,3 64,0
70 70 90 83 92 54,0 11,3 65,3
75 75 98 88 97 54,0 11,3 65,3
80 80 100 95 105 58,0 12,0 70,0

•	 Условия эксплуатации
Температура : от -20С до 140С.
Давление:  до 1,2 МПа.
Скорость: до 10м/с.	
•	 Материалы:
Стационарное кольцо: V1,  Q1, Q2, U2, В, А
Подвижное кольцо: B,  A,  Q1,  Q2
Вторичные уплотнения: P,  E,  V, М1
Пружина,  металлические части: F,  G, М

•	 Стационарное кольцо: 60
Альтернативные комплектации: 9,  4,  13
•	 Конструктивные особенности:
одинарное,   зависит от направления
вращения вала
•	 Область применения:
водоснабжение,  канализационные,  погружные,
химические насосы, светлые нефтепродукты, 
продукты с содержанием абразивных частиц

Механическое уплотнение ТИП TCO.37-60

Поз. Наименование
1 Стационарное кольцо
2 Подвижное кольцо
3 Корпус
4 Кольцо упорное
5 Пружина
6 Кольцо круглого сечения
7 Г-образная манжета



Уплотнение корпусного типа

Типоразмер 
Размеры в мм

d  h6 d3         d6  H11 d7  H8 d8 l1          l2 l3 L  ±0,5 
14 14 23 21 25 3 16,5 10,0 17,5 26,5
16 16 26 23 27 3 16,5 10,0 17,5 26,5
18 18 29 27 33 3 18,0 11,5 19,5 29,5
20 20 31 29 35 3 19,0 11,5 19,5 30,5
22 22 33 31 37 3 20,5 11,5 19,5 32,0
24 24 35 33 39 3 22,0 11,5 19,5 33,5
25 25 36 34 40 3 23,5 11,5 19,5 35,0
28 28 40 37 43 3 24,5 11,5 19,5 36,0
30 30 43 39 45 3 24,5 11,5 19,5 36,0
32 32 46 42 48 3 28,0 11,5 19,5 39,5
35 35 49 44 50 3 28,0 11,5 19,5 39,5
38 38 53 49 56 4 31,0 14,0 22,0 45,0
40 40 56 51 58 4 34,0 14,0 22,0 48,0
45 45 61 56 63 4 36,5 14,0 22,0 50,5
48 48 64 59 66 4 42,0 14,0 22,0 56,0
50 50 66 62 70 4 43,0 15,0 23,0 58,0
55 55 71 67 75 4 47,0 15,0 23,0 62,0
58 58 76 70 78 4 50,0 15,0 23,0 65,0
60 60 78 72 80 4 51,0 15,0 23,0 66,0
65 65 84 77 85 4 52,0 15,0 23,0 67,0
68 68 88 81 90 4 52,7 18,0 26,0 70,7
70 70 90 83 92 4 54,0 18,0 26,0 72,0
75 75 98 88 97 4 54,0 18,0 26,0 72,0
80 80 100 95 105 4 58,0 18,2 26,2 76,2

•	 Условия эксплуатации
Температура : от -20С до 140С.
Давление:  до 1,2 МПа.
Скорость: до 10м/с.	
•	 Материалы:
Стационарное кольцо: V1,  Q1, Q2, U2, В, А
Подвижное кольцо: B,  A,  Q1,  Q2
Вторичные уплотнения: P,  E,  V, М1
Пружина,  металлические части: F,  G, М

•	 Стационарное кольцо: 9
Альтернативные комплектации:  4, 6, 13
•	 Конструктивные особенности:
одинарное,   зависит от направления
вращения вала
•	 Область применения:
водоснабжение,  канализационные,  погружные,
химические насосы, светлые нефтепродукты, 
продукты с содержанием абразивных частиц

Механическое уплотнение ТИП TCO.37-9

Поз. Наименование
1 Стационарное кольцо
2 Подвижное кольцо
3 Корпус
4 Кольцо упорное
5 Пружина
6 Кольцо круглого сечения
7 Кольцо круглого сечения



Уплотнение корпусного типа •	 Условия эксплуатации
Температура : от -20С до 140С.
Давление:  до 1,2 МПа.
Скорость: до 10м/с.	
•	 Материалы:
Стационарное кольцо: V1,  Q1, Q2, U2, В, А
Подвижное кольцо: B,  A,  Q1,  Q2, F, G
Вторичные уплотнения: P,  E,  V, М1
Пружина,  металлические части: F,  G, М

•	 Стационарное кольцо: 92
Альтернативные комплектации: 9, 4, 6, 13
•	 Конструктивные особенности:
одинарное,   зависит от направления
вращения вала
•	 Область применения:
водоснабжение,  канализационные,  погружные,
химические насосы, светлые нефтепродукты, 
продукты с содержанием абразивных частиц

Типоразмер 
Размеры в мм

d  h6 d3 d6  H11 d7  H8 d8 l1          l2         l3      L  ±0,5
10 10 19 17 21 3 15,5 10,0 17,5 25,5
12 12 21 19 23 3 16,0 10,0 17,5 26,0
14 14 23 21 25 3 16,5 10,0 17,5 26,5
16 16 26 23 27 3 18,0 10,0 17,5 28,0
18 18 29 27 33 3 19,5 11,5 19,5 31,0
20 20 31 29 35 3 22,0 11,5 19,5 33,5
22 22 33 31 37 3 21,5 11,5 19,5 33,0
24 24 35 33 39 3 23,5 11,5 19,5 35,0
25 25 36 34 40 3 26,5 11,5 19,5 38,0
28 28 40 37 43 3 26,5 11,5 19,5 38,0
30 30 43 39 45 3 26,5 11,5 19,5 38,0
32 32 46 42 48 3 28,5 11,5 19,5 40,0
33 33 47 42 48 3 28,5 11,5 19,5 40,0
35 35 49 44 50 3 28,5 11,5 19,5 40,0
38 38 53 49 56 4 33,5 14,0 22,0 47,5
40 40 56 51 58 4 36,0 14,0 22,0 50,0
43 43 59 54 61 4 38,5 14,0 22,0 52,5
45 45 61 56 63 4 39,5 14,0 22,0 53,5
48 48 64 59 66 4 46,0 14,0 22,0 60,0
50 50 66 62 70 4 45,0 15,0 23,0 60,0
53 53 69 65 73 4 47,0 15,0 23,0 62,0
55 55 71 67 75 4 49,0 15,0 23,0 64,0
58 58 76 70 78 4 55,0 15,0 23,0 70,0
60 60 78 72 80 4 55,0 15,0 23,0 70,0
63 63 83 75 83 4 55,0 15,0 23,0 70,0
65 65 84 77 85 4 55,0 15,0 23,0 70,0
68 68 88 81 90 4 55,0 18,0 26,0 73,0
70 70 90 83 92 4 57,0 18,0 26,0 75,0
75 75 98 88 97 4 62,0 18,0 26,0 80,0
80 80 100 95 105 4 61,8 18,2 26,2 80,0

Механическое уплотнение ТИП TCO.38-92

Поз. Наименование
1 Стационарное кольцо
2 Подвижное кольцо
3 Кольцо упорное
4 Пружина
5 Кольцо круглого сечения
6 Кольцо круглого сечения



Уплотнение корпусного типа

Типоразмер 
Размеры в мм

d  h6 d3         d6  H11 d7  H8 d8 l1           l2 l 3        L  ±0,5 f M      
14 14 25 21 25 3 25,0 10,0 17,5 35,0 6 M 5
16 16 27 23 27 3 25,0 10,0 17,5 35,0 6 M 5
18 18 33 27 33 3 26,0 11,5 19,5 37,5 7 M 5
20 20 35 29 35 3 26,0 11,5 19,5 37,5 7 M 5
22 22 37 31 37 3 26,0 11,5 19,5 37,5 7 M 5
24 24 39 33 39 3 28,5 11,5 19,5 40,0 8 M 5
25 25 40 34 40 3 28,5 11,5 19,5 40,0 8 M 5
28 28 43 37 43 3 31,0 11,5 19,5 42,5 8 M 6
30 30 45 39 45 3 31,0 11,5 19,5 42,5 8 M 6
32 32 47 42 48 3 31,0 11,5 19,5 42,5 8 M 6
33 33 48 42 48 3 31,0 11,5 19,5 42,5 8 M 6
35 35 50 44 50 3 31,0 11,5 19,5 42,5 8 M 6
38 38 55 49 56 4 31,0 14,0 22,0 45,0 8 M 6
40 40 57 51 58 4 31,0 14,0 22,0 45,0 8 M 6
43 43 60 54 61 4 31,0 14,0 22,0 45,0 8 M 6
45 45 62 56 63 4 31,0 14,0 22,0 45,0 8 M 6
48 48 65 59 66 4 31,0 14,0 22,0 45,0 8 M 6
50 50 67 62 70 4 32,5 15,0 23,0 47,5 8 M 6
53 53 70 65 73 4 32,5 15,0 23,0 47,5 8 M 6
55 55 72 67 75 4 32,5 15,0 23,0 47,5 8 M 6
58 58 79 70 78 4 37,5 15,0 23,0 52,5 9 М 8
60 60 81 72 80 4 37,5 15,0 23,0 52,5 9 М 8
63 63 84 75 83 4 37,5 15,0 23,0 52,5 9 М 8
65 65 86 77 85 4 37,5 15,0 23,0 52,5 9 М 8
68 68 89 81 90 4 34,5 18,0 26,0 52,5 9 М 8
70 70 91 83 92 4 42,0 18,0 26,0 60,0 9 М 8
75 75 99 88 97 4 42,0 18,0 26,0 60,0 10 М 8
80 80 104 95 105 4 41,8 18,2 26,2 60,0 10 М 8
85 85 109 100 110 4 41,8 18,2 26,2 60,0 10 М 8
90 90 114 105 115 4 46,8 18,2 26,2 65,0 10 М 8
95 95 119 110 120 4 47,8 17,2 25,2 65,0 10 М 8

100 100 124 115 125 4 47,8 17,2 25,2 65,0 10 М 8

•	 Условия эксплуатации
Температура : от -20С до 140С.
Давление:  до 1,2 МПа.
Скорость: до 15 м/с.	
•	 Материалы:
Стационарное кольцо: V1,  Q1, Q2, U2, В, А
Подвижное кольцо: B,  A,  Q1,  Q2, U2
Вторичные уплотнения: P,  E,  V, М1
Пружина,  металлические части: F,  G, М

•	 Стационарное кольцо: 9
Альтернативные комплектации:  4, 6
•	 Конструктивные особенности:
одинарное, не зависит от направления
вращения вала
•	 Область применения:
водоснабжение,  канализационные,  погружные,
химические насосы, светлые нефтепродукты, 
продукты с содержанием абразивных частиц

Механическое уплотнение ТИП TCO.7-9

Поз. Наименование
1 Стационарное кольцо
2 Подвижное кольцо
3 Корпус
4 Пружина
5 Опорное кольцо
6 Установочный винт
7 Кольцо круглого сечения
8 Кольцо круглого сечения



Уплотнение корпусного типа •	 Условия эксплуатации
Температура : от -20С до 140С.
Давление:  до 1,2 МПа.
Скорость: до 15 м/с.	
•	 Материалы:
Стационарное кольцо: V1,  Q1, Q2, U2, В, А
Подвижное кольцо: B,  A,  Q1,  Q2
Вторичные уплотнения: P,  E,  V, М1
Пружина,  металлические части: F,  G, М

•	 Стационарное кольцо: 9
Альтернативные комплектации:  4, 6
•	 Конструктивные особенности:
одинарное,  не зависит от направления
вращения вала
•	 Область применения:
водоснабжение,  канализационные,  погружные,
химические насосы, светлые нефтепродукты, 
продукты с содержанием абразивных частиц

Механическое уплотнение ТИП TCO.74-9

Типоразмер 
Размеры в мм

d  h6 d3         d6  H11 d7  H8 d8 l1           l2 l 3        L  ±0,5 f M      
14 14 25 21 25 3 25,0 10,0 17,5 35,0 6 M 5
16 16 27 23 27 3 25,0 10,0 17,5 35,0 6 M 5
18 18 33 27 33 3 26,0 11,5 19,5 37,5 7 M 5
20 20 35 29 35 3 26,0 11,5 19,5 37,5 7 M 5
22 22 37 31 37 3 26,0 11,5 19,5 37,5 7 M 5
24 24 39 33 39 3 28,5 11,5 19,5 40,0 8 M 5
25 25 40 34 40 3 28,5 11,5 19,5 40,0 8 M 5
28 28 43 37 43 3 31,0 11,5 19,5 42,5 8 M 6
30 30 45 39 45 3 31,0 11,5 19,5 42,5 8 M 6
32 32 47 42 48 3 31,0 11,5 19,5 42,5 8 M 6
33 33 48 42 48 3 31,0 11,5 19,5 42,5 8 M 6
35 35 50 44 50 3 31,0 11,5 19,5 42,5 8 M 6
38 38 55 49 56 4 31,0 14,0 22,0 45,0 8 M 6
40 40 57 51 58 4 31,0 14,0 22,0 45,0 8 M 6
43 43 60 54 61 4 31,0 14,0 22,0 45,0 8 M 6
45 45 62 56 63 4 31,0 14,0 22,0 45,0 8 M 6
48 48 65 59 66 4 31,0 14,0 22,0 45,0 8 M 6
50 50 67 62 70 4 32,5 15,0 23,0 47,5 8 M 6
53 53 70 65 73 4 32,5 15,0 23,0 47,5 8 M 6
55 55 72 67 75 4 32,5 15,0 23,0 47,5 8 M 6
58 58 79 70 78 4 37,5 15,0 23,0 52,5 9 М 8
60 60 81 72 80 4 37,5 15,0 23,0 52,5 9 М 8
63 63 84 75 83 4 37,5 15,0 23,0 52,5 9 М 8
65 65 86 77 85 4 37,5 15,0 23,0 52,5 9 М 8
68 68 89 81 90 4 34,5 18,0 26,0 52,5 9 М 8
70 70 91 83 92 4 42,0 18,0 26,0 60,0 9 М 8
75 75 99 88 97 4 42,0 18,0 26,0 60,0 10 М 8
80 80 104 95 105 4 41,8 18,2 26,2 60,0 10 М 8
85 85 109 100 110 4 41,8 18,2 26,2 60,0 10 М 8
90 90 114 105 115 4 46,8 18,2 26,2 65,0 10 М 8
95 95 119 110 120 4 47,8 17,2 25,2 65,0 10 М 8

100 100 124 115 125 4 47,8 17,2 25,2 65,0 10 М 8

Поз. Наименование
1 Стационарное кольцо
2 Подвижное кольцо
3 Корпус
4 Пружина
5 Опорное кольцо
6 Установочный винт
7 Кольцо круглого сечения
8 Кольцо круглого сечения



Уплотнение корпусного типа

Типоразмер 
Размеры в мм

d  h6 d3         d6  H11 d7  H8 d8 l1          l2         l3 L  ±0,5
16 16 27,0 23 27 3 19,3 8,6 17 27,9
20 20 31,0 29 35 3 19,3 10,0 17 29,3
22 22 33,0 31 37 3 19,3 10,0 17 29,3
24 24 34,1 33 39 3 19,3 10,0 17 29,3
25 25 35,2 34 40 3 19,3 10,0 17 29,3
28 28 40,0 37 43 3 19,3 10,0 17 29,3
30 30 41,0 39 45 3 19,3 10,0 17 29,3
32 32 42,4 42 48 3 19,3 10,0 17 29,3
33 33 44,0 42 48 3 19,3 10,0 17 29,3
35 35 45,5 44 50 3 21,3 10,0 17 31,3
38 38 51,8 49 56 4 21,3 11,0 18 32,3
40 40 53,8 51 58 4 21,3 11,0 18 32,3
43 43 56,0 54 61 4 21,3 11,0 18 32,3
45 45 58,2 56 63 4 21,3 11,0 18 32,3
48 48 61,4 59 66 4 21,3 11,0 18 32,3
50 50 61,9 62 70 4 21,3 13,0 20 34,3
55 55 72,0 67 75 4 22,3 13,0 20 35,3
60 60 76,0 72 80 4 26,0 13,0 20 39,0
63 63 79,3 75 83 4 26,0 13,0 20 39,0
65 65 82,3 77 85 4 26,0 13,0 20 39,0
70 70 88,9 83 92 4 26,0 15,3 22 41,3
75 75 96,0 88 97 4 26,0 15,3 22 41,3

•	 Условия эксплуатации
Температура : от -20С до 140С.
Давление:  до 0,8 МПа.
Скорость: до 15 м/с.	
•	 Материалы:
Стационарное кольцо: Q2, U2, В
Подвижное кольцо:  Q2, U2, В, F 
Вторичные уплотнения: P,  E,  V
Пружина,  металлические части: F,  G 

•	 Стационарное кольцо: 24
Альтернативные комплектации: 9, 13
•	 Конструктивные особенности:
одинарное,  не  зависит от направления
вращения вала, минимальный осевой размер
•	 Область применения:
водоснабжение,  химические насосы, 
светлые нефтепродукты, 
продукты с содержанием абразивных частиц

Механическое уплотнение ТИП TCO.683-24

Поз. Наименование
1 Стационарное кольцо
2 Подвижное кольцо
3 Втулка
4 Пружина
5 Установочный винт
6 Штифт
7 Кольцо круглого сечения
8 Кольцо круглого сечения



Уплотнение корпусного типа

Типоразмер 
Размеры в мм

d  h6 d3         d6  H11 d7  H8 d8 l1          l2         l3 L  ±0,5
16 16 26 23 27 3 19,1 8,6 15,0 27,7
18 18 29 27 33 3 19,1 10,0 17,0 29,1
20 20 32 29 35 3 19,1 10,0 17,0 29,1
22 22 35 31 37 3 19,1 10,0 17,0 29,1
24 24 37 33 39 3 19,1 10,0 17,0 29,1
25 25 37 34 40 3 19,1 10,0 17,0 29,1
28 28 41 37 43 3 19,1 10,0 17,0 29,1
30 30 43 39 45 3 19,1 10,0 17,0 29,1
32 32 47 42 48 3 19,1 10,0 17,0 29,1
33 33 48 42 48 3 19,1 10,0 17,0 29,1
35 35 49 44 50 3 19,1 10,0 17,0 29,1
38 38 53 49 56 4 21,1 11,0 18,0 32,1
40 40 55 51 58 4 21,1 11,0 18,0 32,1
43 43 60 54 61 4 21,1 11,0 18,0 32,1
45 45 60 56 63 4 21,1 11,0 18,0 32,1
48 48 65 59 66 4 21,1 11,0 18,0 32,1
50 50 65 62 70 4 21,1 13,0 20,0 34,1
53 53 74 65 73 4 22,1 13,0 20,0 35,1
55 55 74 67 75 4 22,1 13,0 20,0 35,1
58 58 79 70 78 4 25,8 13,0 20,0 38,8
60 60 79 72 80 4 25,8 13,0 20,0 38,8
63 63 87 75 83 4 25,8 13,0 20,0 38,8
65 65 87 77 85 4 25,8 13,0 20,0 38,8
68 68 93 81 90 4 25,8 15,3 22,0 41,1
70 70 93 83 92 4 25,8 15,3 22,0 41,1
75 75 98 88 97 4 25,8 15,3 22,0 41,1
80 80 104 95 105 4 25,8 15,7 22,5 41,5
85 85 108 100 110 4 25,8 15,7 22,5 41,5
90 90 113 105 115 4 25,8 15,7 22,5 41,5
95 95 118 110 120 4 25,8 15,7 22,5 41,5

100 100 123 115 125 4 25,8 15,7 22,5 41,5

Механическое уплотнение ТИП TCO.82-24

•	 Условия эксплуатации
Температура : от -20С до 140С.
Давление:  до 0,8 МПа.
Скорость: до 15 м/с.	
•	 Материалы:
Стационарное кольцо: Q2, U2, В, А
Подвижное кольцо:  Q2, U2, F 
Вторичные уплотнения: P,  E,  V
Пружина,  металлические части: F,  G 

•	 Стационарное кольцо: 24
Альтернативные комплектации: 12
•	 Конструктивные особенности:
одинарное,  не  зависит от направления
вращения вала, минимальный осевой размер
•	 Область применения:
водоснабжение,  химические насосы, 
светлые нефтепродукты, 
продукты с содержанием абразивных частиц

Поз. Наименование
1 Стационарное кольцо
2 Подвижное кольцо
3 Установочный винт
4 Пружина
5 Втулка
6 Корпус
7 Кольцо круглого сечения
8 Кольцо круглого сечения



Уплотнение корпусного типа

Типоразмер 
Размеры в мм

d  h6 d3         d6  H11 d7  H8 d8 l1          l2         l3      L  ±0,5 M
18 18 32 27 33 3 30,5 7,0 15,0 37,5 М 4
20 20 34 29 35 3 30,5 7,0 15,0 37,5 М 4
22 22 36 31 37 3 30,5 7,0 15,0 37,5 М 4
24 24 38 33 39 3 33,0 7,0 15,0 40,0 М 5
25 25 39 34 40 3 33,0 7,0 15,0 40,0 М 5
28 28 42 37 43 3 35,5 7,0 15,0 42,5 М 5
30 30 44 39 45 3 35,5 7,0 15,0 42,5 М 5
32 32 47 42 48 3 35,5 7,0 15,0 42,5 М 5
33 33 47 42 48 3 35,5 7,0 15,0 42,5 М 5
35 35 49 44 50 3 35,5 7,0 15,0 42,5 М 5
38 38 54 49 56 4 37,0 8,0 16,0 45,0 М 5
40 40 56 51 58 4 37,0 8,0 16,0 45,0 М 5
43 43 59 54 61 4 37,0 8,0 16,0 45,0 М 5
45 45 61 56 63 4 37,0 8,0 16,0 45,0 М 5
48 48 64 59 66 4 37,0 8,0 16,0 45,0 М 5
50 50 66 62 70 4 38,0 9,5 17,0 47,5 М 6
53 53 69 65 73 4 38,0 9,5 17,0 47,5 М 6
55 55 71 67 75 4 38,0 9,5 17,0 47,5 М 6
58 58 78 70 78 4 42,0 10,5 18,0 52,5 М 6
60 60 80 72 80 4 42,0 10,5 18,0 52,5 М 6
63 63 83 75 83 4 42,0 10,5 18,0 52,5 М 6
65 65 85 77 85 4 42,0 10,5 18,0 52,5 М 6
68 68 88 81 90 4 41,5 11,0 18,5 52,5 М 6
70 70 90 83 92 4 48,5 11,5 19,0 60,0 М 6
75 75 99 88 97 4 48,5 11,5 19,0 60,0 М 8
80 80 104 95 105 4 48,5 11,5 19,0 60,0 М 8
85 85 109 100 110 4 48,5 11,5 19,0 60,0 М 8
90 90 114 105 115 4 52,0 13,0 20,5 65,0 М 8
95 95 119 110 120 4 52,0 13,0 20,5 65,0 М 8

100 100 124 115 125 4 52,0 13,0 20,5 65,0 М 8

•	 Условия эксплуатации
Температура : от -20С до 140С.
Давление:  до 2,5 МПа.
Скорость: до 15 м/с.	
•	 Материалы:
Стационарное кольцо: Q1, Q2, U2
Подвижное кольцо:  Q1, Q2, U2, В, А 
Вторичные уплотнения: P,  E,  V
Пружина,  металлические части: F,  G, М

•	 Стационарное кольцо: 16
Альтернативные комплектации: 9, 6
•	 Конструктивные особенности:
одинарное, разгруженное,
не  зависит от направления вращения вала, 
с защищенной пружиной
•	 Область применения:
высоковязкие среды c наличием твердых частиц,
сахарная, бумажная промышленность, сточные воды

Механическое уплотнение ТИП TCO.921-16

Поз. Наименование
1 Стационарное кольцо
2 Подвижное кольцо
3 Втулка
4 Пружина
5 Корпус
6 Установочный винт
7 Штифт
8 Кольцо круглого сечения
9 Кольцо круглого сечения
10 Кольцо круглого сечения



Уплотнение корпусного типа

Типоразмер 
Размеры в мм

d  h6 d3         d6  H11 d7  H8 d8 l1          l2         l3      L  ±0,5 M
18 18 32 27 33 3 28,5 9,0 17,0 37,5 М 4
20 20 34 29 35 3 28,5 9,0 17,0 37,5 М 4
22 22 36 31 37 3 28,5 9,0 17,0 37,5 М 4
24 24 38 33 39 3 31,0 9,0 17,0 40,0 М 5
25 25 39 34 40 3 31,0 9,0 17,0 40,0 М 5
28 28 42 37 43 3 33,0 9,5 17,5 42,5 М 5
30 30 44 39 45 3 33,0 9,5 17,5 42,5 М 5
32 32 47 42 48 3 33,0 9,5 17,5 42,5 М 5
33 33 47 42 48 3 33,0 9,5 17,5 42,5 М 5
35 35 49 44 50 3 33,0 9,5 17,5 42,5 М 5
38 38 54 49 56 4 34,5 10,5 18,5 45,0 М 5
40 40 56 51 58 4 34,5 10,5 18,5 45,0 М 5
43 43 59 54 61 4 34,5 10,5 18,5 45,0 М 5
45 45 61 56 63 4 34,5 10,5 18,5 45,0 М 5
48 48 64 59 66 4 34,5 10,5 18,5 45,0 М 5
50 50 66 62 70 4 35,5 12,0 19,5 47,5 М 6
53 53 69 65 73 4 35,5 12,0 19,5 47,5 М 6
55 55 71 67 75 4 35,5 12,0 19,5 47,5 М 6
58 58 78 70 78 4 39,5 13,0 20,5 52,5 М 6
60 60 80 72 80 4 39,5 13,0 20,5 52,5 М 6
63 63 83 75 83 4 39,5 13,0 20,5 52,5 М 6
65 65 85 77 85 4 39,5 13,0 20,5 52,5 М 6
68 68 88 81 90 4 39,0 13,5 21,0 52,5 М 6
70 70 90 83 92 4 46,0 14,0 21,5 60,0 М 6
75 75 99 88 97 4 46,0 14,0 21,5 60,0 М 8
80 80 104 95 105 4 46,0 14,0 21,5 60,0 М 8
85 85 109 100 110 4 46,0 14,0 21,5 60,0 М 8
90 90 114 105 115 4 49,5 15,5 23,0 65,0 М 8
95 95 119 110 120 4 49,5 15,5 23,0 65,0 М 8

100 100 124 115 125 4 49,5 15,5 23,0 65,0 М 8

•	 Условия эксплуатации
Температура : от -20С до 140С.
Давление:  до 2,5 МПа.
Скорость: до 15 м/с.	
•	 Материалы:
Стационарное кольцо: Q1, Q2, U2
Подвижное кольцо:  Q1, Q2, U2, В, А 
Вторичные уплотнения: P,  E,  V
Пружина,  металлические части: F,  G, М

•	 Стационарное кольцо:  46
•	 Конструктивные особенности:
одинарное, разгруженное,
не  зависит от направления вращения вала,
с защищенной пружиной,
горячезапресованное стационарное кольцо
•	 Область применения:
высоковязкие среды с наличием твердых частиц,
сахарная, бумажная промышленность, сточные воды

Механическое уплотнение ТИП TCO.922-46

Поз. Наименование
1 Стационарное кольцо
2 Подвижное кольцо
3 Втулка
4 Пружина
5 Корпус
6 Установочный винт
7 Штифт
8 Корпус кольца
9 Кольцо круглого сечения
10 Кольцо круглого сечения
11 Кольцо круглого сечения



Уплотнение двойного типа

Типоразмер 
Размеры в мм

d  h6 d3         d6  H11 d7  H8 d8 l1          l2 l3 L  ±0,5 М
18 18 33 27 33 3 38,0 11,5 19,5 61,0 М 5
20 20 35 29 35 3 38,0 11,5 19,5 61,0 М 5
22 22 37 31 37 3 38,0 11,5 19,5 61,0 М 5
24 24 39 33 39 3 38,0 11,5 19,5 61,0 М 5
25 25 40 34 40 3 38,0 11,5 19,5 61,0 М 5
28 28 43 37 43 3 39,0 11,5 19,5 62,0 М 6
30 30 45 39 45 3 39,0 11,5 19,5 62,0 М 6
32 32 47 42 48 3 39,0 11,5 19,5 62,0 М 6
33 33 48 42 48 3 39,0 11,5 19,5 62,0 М 6
35 35 50 44 50 3 39,0 11,5 19,5 62,0 М 6
38 38 55 49 56 4 41,0 14,0 22,0 69,0 М 6
40 40 57 51 58 4 42,0 14,0 22,0 70,0 М 6
43 43 60 54 61 4 42,0 14,0 22,0 70,0 М 6
45 45 62 56 63 4 42,0 14,0 22,0 70,0 М 6
48 48 65 59 66 4 42,0 14,0 22,0 70,0 М 6
50 50 67 62 70 4 43,0 15,0 23,0 73,0 М 6
53 53 70 65 73 4 43,0 15,0 23,0 73,0 М 6
55 55 72 67 75 4 43,0 15,0 23,0 73,0 М 8
58 58 79 70 78 4 56,0 15,0 23,0 86,0 М 8
60 60 81 72 80 4 56,0 15,0 23,0 86,0 М 8
63 63 84 75 83 4 55,0 15,0 23,0 85,0 М 8
65 65 86 77 85 4 55,0 15,0 23,0 85,0 М 8
68 68 89 81 90 4 55,0 18,0 26,0 91,0 М 8
70 70 91 83 92 4 56,0 18,0 26,0 92,0 М 8
75 75 99 88 97 4 56,0 18,0 26,0 92,0 М 8
80 80 104 95 105 4 56,0 18,2 26,2 92,4 М 8
85 85 109 100 110 4 56,0 18,2 26,2 92,4 М 8
90 90 114 105 115 4 56,0 18,2 26,2 92,4 М 8
95 95 119 110 120 4 56,0 17,2 25,2 90,4 М 8

100 100 124 115 125 4 56,0 17,2 25,2 90,4 М 8

•	 Условия эксплуатации
Температура : от -20С до 140С.
Давление:  до 1,2 МПа.
Скорость: до 15 м/с.	
•	 Материалы:
Стационарное кольцо: V1,  Q1, Q2, U2, В, А
Подвижное кольцо: B,  A,  Q1,  Q2, U2
Вторичные уплотнения: P,  E,  V, М1, М2
Пружина,  металлические части: F,  G, М

•	 Стационарное кольцо: 9
Альтернативные комплектации:  92, 4, 6
•	 Конструктивные особенности:
двойное,   не зависит от направления
вращения вала
•	 Область применения:
 химические насосы, светлые нефтепродукты, 
продукты с содержанием абразивных частиц

Механическое уплотнение ТИП TC2.741-9

Поз. Наименование
1 Стационарное кольцо
2 Подвижное кольцо
3 Корпус
4 Пружина
5 Опорное кольцо
6 Установочный винт
7 Кольцо круглого сечения
8 Кольцо круглого сечения



Уплотнение двойного типа •	 Условия эксплуатации
Температура : от -20С до 140С.
Давление:  до 1,2 МПа.
Скорость: до 15 м/с.	
•	 Материалы:
Стационарное кольцо: V1,  Q1, Q2, U2, В, А
Подвижное кольцо: B,  A,  Q1,  Q2, U2
Вторичные уплотнения: P,  E,  V, М1, М2
Пружина,  металлические части: F,  G, М

•	 Стационарное кольцо: 9
Альтернативные комплектации:  92, 4, 6
•	 Конструктивные особенности:
двойное,   не зависит от направления
вращения вала
•	 Область применения:
 химические насосы, светлые нефтепродукты, 
продукты с содержанием абразивных частиц, 
широко используется в отечественных насосах

Типоразмер 
Размеры в мм

d  h6 d3         d6  H11 d7  H8 d8 l1          l2 l3 L  ±0,5 М
33 33 48 42 48 3 53,0 11,5 19,5 76,0 М 6
35 35 50 44 50 3 61,0 11,5 19,5 84,0 М 6
38 38 55 49 56 4 56,0 14,0 22,0 84,0 М 6
40 40 57 51 58 4 56,0 14,0 22,0 84,0 М 6
43 43 60 54 61 4 58,0 14,0 22,0 86,0 М 6
45 45 62 56 63 4 58,0 14,0 22,0 86,0 М 6
48 48 65 59 66 4 58,0 14,0 22,0 86,0 М 6
50 50 67 62 70 4 56,0 15,0 23,0 86,0 М 6
53 53 70 65 73 4 56,0 15,0 23,0 86,0 М 6
55 55 72 67 75 4 59,0 15,0 23,0 89,0 М 8
58 58 79 70 78 4 59,0 15,0 23,0 89,0 М 8
60 60 81 72 80 4 70,0 15,0 23,0 100,0 М 8
63 63 84 75 83 4 70,0 15,0 23,0 100,0 М 8
65 65 86 77 85 4 70,0 15,0 23,0 100,0 М 8
68 68 89 81 90 4 64,0 18,0 26,0 100,0 М 8
70 70 91 83 92 4 64,0 18,0 26,0 100,0 М 8
75 75 99 88 97 4 64,0 18,0 26,0 100,0 М 8
80 80 104 95 105 4 74,6 18,2 26,2 111,0 М 8
85 85 109 100 110 4 74,6 18,2 26,2 111,0 М 8
90 90 114 105 115 4 74,6 18,2 26,2 111,0 М 8
95 95 119 110 120 4 76,6 17,2 25,2 111,0 М 8

100 100 124 115 125 4 89,6 17,2 25,2 124,0 М 8

Механическое уплотнение ТИП TC2.742-9

Поз. Наименование
1 Стационарное кольцо
2 Подвижное кольцо
3 Корпус
4 Пружина
5 Опорное кольцо
6 Установочный винт
7 Кольцо круглого сечения
8 Кольцо круглого сечения
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Типоразмер 
Размеры в мм

d1 h6 d2 h6 d3 d6 H11 d7 H8 d8 l1 l2 l3 l4 L ±0,5
10 10 14 24 17 21 3 25,5 10,0 17,5 18 35,5
12 12 16 26 19 23 3 26,5 10,0 17,5 18 36,5
14 14 18 31 21 25 3 29,5 10,0 17,5 18 39,5
16 16 20 34 23 27 3 31,0 10,0 17,5 18 41,0
18 18 22 36 27 33 3 32,5 11,5 19,5 20 44,0
20 20 24 38 29 35 3 32,5 11,5 19,5 20 44,0
22 22 26 40 31 37 3 32,5 11,5 19,5 20 44,0
24 24 28 42 33 39 3 32,5 11,5 19,5 20 44,0
25 25 30 44 34 40 3 33,5 11,5 19,5 20 45,0
28 28 33 47 37 43 3 35,5 11,5 19,5 20 47,0
30 30 35 49 39 45 3 35,5 11,5 19,5 20 47,0
32 32 38 54 42 48 3 39,5 11,5 19,5 20 51,0
33 33 38 54 42 48 3 39,5 11,5 19,5 20 51,0
35 35 40 56 44 50 3 43,5 11,5 19,5 20 55,0
38 38 43 59 49 56 4 46,0 14,0 22,0 23 60,0
40 40 45 61 51 58 4 48,0 14,0 22,0 23 62,0
43 43 48 64 54 61 4 51,0 14,0 22,0 23 65,0
45 45 50 66 56 63 4 55,0 14,0 22,0 23 69,0
48 48 53 69 59 66 4 55,0 14,0 22,0 23 69,0
50 50 55 71 62 70 4 58,0 15,0 23,0 25 73,0
53 53 58 78 65 73 4 60,0 15,0 23,0 25 75,0
55 55 60 79 67 75 4 60,0 15,0 23,0 25 75,0
58 58 63 83 70 78 4 60,0 15,0 23,0 25 75,0
60 60 65 85 72 80 4 60,0 15,0 23,0 25 75,0
63 63 68 88 75 83 4 60,0 15,0 23,0 25 75,0
65 65 70 90 77 85 4 61,0 15,0 23,0 25 76,0
70 70 75 98 83 92 4 63,0 18,0 26,0 28 81,0
75 75 80 103 88 97 4 68,0 18,0 26,0 28 86,0
80 80 85 109 95 105 4 68,0 18,2 26,2 28 86,0

•	 Условия эксплуатации
Температура : от -20С до 140С.
Давление:  до 2 МПа.
Скорость: до 10м/с.	
•	 Материалы:
Стационарное кольцо: Q1, Q2, U2
Подвижное кольцо: B,  A,  Q1,  Q2
Вторичные уплотнения: P,  E, V, М1
Пружина,  металлические части: F,  G, М

•	 Стационарное кольцо: 9
Альтернативные комплектации:  16
•	 Конструктивные особенности:
одинарное, гидравлически разгруженное,
 зависит от направления  вращения вала
•	 Область применения:
водоснабжение, подача горячей воды,
химические насосы, светлые нефтепродукты, 
продукты с содержанием абразивных частиц

Механическое уплотнение ТИП TCH.12-9

Поз. Наименование
1 Стационарное кольцо
2 Подвижное кольцо
3 Корпус
4 Кольцо упорное
5 Пружина
6 Кольцо круглого сечения
7 Кольцо круглого сечения



ТОВ «ЗЕЙ КОМ’ЮНІКЕЙШНЗ»  тел./факс (0522)35-42-22, (098)00-252-54

T
h
e
y
 
C
o
m
m
u
n
ic
a
ti
o
n
s Уплотнение для ступенчатых валов

Типоразмер 
Размеры в мм

d  h6 d2 d3         d6 H11 d7 H8 d8 l1         l2         l3      l4 M f L  ±0,5
14 14 18 33 21 25 3 32,5 10,0 17,5 18 M5 6,0 42,5
16 16 20 35 23 27 3 32,5 10,0 17,5 18 M5 6,0 42,5
18 18 22 37 27 33 3 33,5 11,5 19,5 20 M5 7,0 45,0
20 20 24 39 29 35 3 33,5 11,5 19,5 20 M5 5,5 45,0
22 22 26 41 31 37 3 33,5 11,5 19,5 20 M5 8,0 45,0
24 24 28 43 33 39 3 36,0 11,5 19,5 20 M6 5,5 47,5
25 25 30 45 34 40 3 36,0 11,5 19,5 20 M6 5,5 47,5
28 28 33 48 37 43 3 38,5 11,5 19,5 20 M6 8,0 50,0
30 30 35 50 39 45 3 38,5 11,5 19,5 20 M6 8,0 50,0
32 32 38 55 42 48 3 38,5 11,5 19,5 20 M6 8,0 50,0
33 33 38 55 42 48 3 38,5 11,5 19,5 20 M6 8,0 50,0
35 35 40 57 44 50 3 38,5 11,5 19,5 20 M6 8,0 50,0
38 38 43 60 49 56 4 38,5 14,0 22,0 23 M6 8,0 52,5
40 40 45 62 51 58 4 38,5 14,0 22,0 23 M6 8,0 52,5
43 43 48 65 54 61 4 38,5 14,0 22,0 23 M6 8,0 52,5
45 45 50 67 56 63 4 38,5 14,0 22,0 23 M6 8,0 52,5
48 48 53 70 59 66 4 38,5 14,0 22,0 23 M6 8,0 52,5
50 50 55 72 62 70 4 42,5 15,0 23,0 25 M6 8,0 57,5
53 53 58 79 65 73 4 42,5 15,0 23,0 25 M8 9,0 57,5
55 55 60 81 67 75 4 42,5 15,0 23,0 25 M8 9,0 57,5
58 58 63 84 70 78 4 47,5 15,0 23,0 25 M8 9,0 62,5
60 60 65 86 72 80 4 47,5 15,0 23,0 25 M8 9,0 62,5
63 63 68 89 75 83 4 47,5 15,0 23,0 25 M8 9,0 62,5
65 65 70 91 77 85 4 47,5 15,0 23,0 25 M8 9,0 62,5
70 70 75 99 83 92 4 52,0 18,0 26,0 28 M8 10,0 70,0
75 75 80 104 88 97 4 52,0 18,0 26,0 28 M8 10,0 70,0
80 80 85 109 95 105 4 51,8 18,2 26,2 28 M8 10,0 70,0
85 85 90 114 100 110 4 56,8 18,2 26,2 28 M8 10,0 75,0
90 90 95 119 105 115 4 56,8 18,2 26,2 28 M8 10,0 75,0
95 95 100 124 110 120 4 57,8 17,2 25,5 28 M8 10,0 75,0

100 100 105 129 115 125 4 57,8 17,2 25,5 28 M8 10,0 75,0

Механическое уплотнение ТИП TCH.7-9

•	 Условия эксплуатации
Температура : от -20С до 140С.
Давление:  до 2,3 МПа.
Скорость: до 15 м/с.	
•	 Материалы:
Стационарное кольцо: V1,  Q1, Q2, U2, В, А
Подвижное кольцо: B,  A,  Q1,  Q2
Вторичные уплотнения: P,  E,  V, М1
Пружина,  металлические части: F,  G, М

•	 Стационарное кольцо: 9
Альтернативные комплектации:  92
•	 Конструктивные особенности:
одинарное, разгруженное, 
не зависит от направления вращения вала
•	 Область применения:
водоснабжение, химические насосы, продукты с 
содержанием абразивных частиц, подача горячей 
воды

Поз. Наименование
1 Стационарное кольцо
2 Подвижное кольцо
3 Корпус
4 Пружина
5 Опорное кольцо
6 Установочный винт
7 Кольцо круглого сечения
8 Кольцо круглого сечения
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Типоразмер 
Размеры в мм

d  h6 d3         d6  H11 d7  H8 d8 l1           l2 l 3        L  ±0,5 f M      
14 14 24 21 25 3 23,0 12,0 18,5 35,0 4,0 M 5
16 16 26 23 27 3 23,0 12,0 18,5 35,0 4,0 M 5
18 18 32 27 33 3 24,0 13,5 25,0 37,5 5,0 M 5
20 20 34 29 35 3 24,0 13,5 25,0 37,5 5,0 M 5
22 22 36 31 37 3 24,0 13,5 25,0 37,5 5,0 M 5
24 24 38 33 39 3 26,7 13,3 20,3 40,0 5,0 M 5
25 25 39 34 40 3 27,0 13,0 20,0 40,0 5,0 M 5
28 28 42 37 43 3 30,0 12,5 19,5 42,5 7,5 M 6
30 30 44 39 45 3 30,5 12,0 19,0 42,5 7,5 M 6
32 32 46 42 48 3 30,5 12,0 19,0 42,5 7,5 M 6
33 33 47 42 48 3 30,5 12,0 19,0 42,5 6,5 M 6
35 35 49 44 50 3 30,5 12,0 19,0 42,5 6,5 M 6
38 38 54 49 56 4 32,0 13,0 20,0 45,0 8,0 M 6
40 40 56 51 58 4 32,0 13,0 20,0 45,0 8,0 M 6
43 43 59 54 61 4 32,0 13,0 20,0 45,0 8,0 M 6
45 45 61 56 63 4 32,0 13,0 20,0 45,0 8,0 M 6
48 48 64 59 66 4 32,0 13,0 20,0 45,0 5,5 M 6
50 50 66 62 70 4 34,0 13,5 20,5 47,5 6,5 M 6
53 53 69 65 73 4 34,0 13,5 20,5 47,5 5,5 M 6
55 55 71 67 75 4 34,0 13,5 20,5 47,5 5,5 M 6
58 58 78 70 78 4 39,0 13,5 20,5 52,5 7,5 М 8
60 60 80 72 80 4 39,0 13,5 20,5 52,5 7,5 М 8
63 63 83 75 83 4 39,0 13,5 20,5 52,5 7,5 М 8
65 65 85 77 85 4 39,0 13,5 20,5 52,5 7,5 М 8
68 68 88 81 90 4 39,0 13,5 20,5 52,5 7,5 М 8
70 70 90 83 92 4 45,5 14,5 21,5 60,0 7,5 М 8
75 75 95 88 97 4 45,5 14,5 21,5 60,0 7,5 М 8
80 80 104 95 105 4 45,0 15,0 22,0 60,0 7,5 М 8
85 85 109 100 110 4 45,0 15,0 22,0 60,0 7,5 М 8
90 90 114 105 115 4 50,0 15,0 22,0 65,0 7,5 М 8
95 95 119 110 120 4 50,0 15,0 22,0 65,0 7,5 М 8

100 100 124 115 125 4 50,0 15,0 22,0 65,0 7,5 М 8

•	 Условия эксплуатации
Температура : от -20С до 230С.
Давление:  до 1,2 МПа.
Скорость: до 15 м/с.	
•	 Материалы:
Стационарное кольцо: V1,  Q1, Q2, 
Подвижное кольцо: B,  A,  Q1,  Q2
Вторичные уплотнения: T
Пружина,  металлические части: F,  G, М

•	 Стационарное кольцо: BP
Альтернативные комплектации:  BO
•	 Конструктивные особенности:
одинарное, не  зависит от направления
вращения вала, стопорное кольцо препятствует
выпадению подвижного кольца из корпуса во время 
установки
•	 Область применения:
химические насосы, высокоагрессивные среды

Механическое уплотнение ТИП TCT.13-BP

Поз. Наименование
1 Стационарное кольцо
2 Подвижное кольцо
3 Корпус
4 Пружина
5 Опорное кольцо
6 Установочный винт
7 Стопорное кольцо

8 Кольцо клиновидного 
сечения

9 Кольцо прямоугольного 
сечения
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Типоразмер 
Размеры в мм

d  h6 d2 d3         d6 H11 d7  H8 d8 l1         l2         l4 M f L  ±0,5
14 14 18 32 21 25 3 30,5 12,0 18 M5 5,0 42,5
16 16 20 34 23 27 3 30,5 12,0 18 M5 5,0 42,5
18 18 22 36 27 33 3 31,5 13,5 20 M5 5,0 45,0
20 20 24 38 29 35 3 31,5 13,5 20 M5 5,0 45,0
22 22 26 40 31 37 3 31,5 13,5 20 M5 5,0 45,0
24 24 28 42 33 39 3 34,2 13,3 20 M6 7,5 47,5
25 25 30 44 34 40 3 34,5 13,0 20 M6 7,5 47,5
28 28 33 47 37 43 3 37,5 12,5 20 M6 6,5 50,0
30 30 35 49 39 45 3 38,0 12,0 20 M6 6,5 50,0
32 32 38 54 42 48 3 38,0 12,0 20 M6 8,0 50,0
33 33 38 54 42 48 3 38,0 12,0 20 M6 8,0 50,0
35 35 40 56 44 50 3 38,0 12,0 20 M6 8,0 50,0
38 38 43 59 49 56 4 39,5 13,0 23 M6 8,0 52,5
40 40 45 61 51 58 4 39,5 13,0 23 M6 8,0 52,5
43 43 48 64 54 61 4 39,5 13,0 23 M6 5,5 52,5
45 45 50 66 56 63 4 39,5 13,0 23 M6 6,5 52,5
48 48 53 69 59 66 4 39,5 13,0 23 M6 5,5 52,5
50 50 55 71 62 70 4 44,0 13,5 25 M6 5,5 57,5
53 53 58 78 65 73 4 44,0 13,5 25 M8 7,5 57,5
55 55 60 80 67 75 4 44,0 13,5 25 M8 7,5 57,5
58 58 63 83 70 78 4 49,0 13,5 25 M8 7,5 62,5
60 60 65 85 72 80 4 49,0 13,5 25 M8 7,5 62,5
63 63 68 88 75 83 4 49,0 13,5 25 M8 7,5 62,5
65 65 70 90 77 85 4 49,0 13,5 25 M8 7,5 62,5
70 70 75 95 83 92 4 55,5 14,5 28 M8 7,8 70,0
75 75 80 104 88 97 4 55,5 14,5 28 M8 7,8 70,0
80 80 85 109 95 105 4 55,5 15,0 28 M8 7,8 70,5
85 85 90 114 100 110 4 60,0 15,0 28 M8 7,8 75,0
90 90 95 119 105 115 4 60,0 15,0 28 M8 7,8 75,0
95 95 100 124 110 120 4 60,0 15,0 28 M8 7,8 75,0

100 100 105 129 115 125 4 60,0 15,0 28 M8 7,8 75,0

Механическое уплотнение ТИП TCH.7T-BP

•	 Условия эксплуатации
Температура : от -20С до 230С.
Давление:  до 2,5 МПа.
Скорость: до 15 м/с.	
•	 Материалы:
Стационарное кольцо: V1,  Q1, Q2, 
Подвижное кольцо: B,  A,  Q1,  Q2
Вторичные уплотнения: T
Пружина,  металлические части: F,  G, М

•	 Стационарное кольцо: BP
Альтернативные комплектации:  BO
•	 Конструктивные особенности:
одинарное, не  зависит от направления
вращения вала, стопорное кольцо препятствует
выпадению подвижного кольца из корпуса во время 
установки
•	 Область применения:
химические насосы, высокоагрессивные среды

Поз. Наименование
1 Стационарное кольцо
2 Подвижное кольцо
3 Корпус
4 Пружина
5 Опорное кольцо
6 Установочный винт
7 Стопорное кольцо

8 Кольцо клиновидного 
сечения

9 Кольцо прямоугольного 
сечения



Уплотнение для насосов Grundfos CR

Типоразмер Размеры в мм
d1 d3 d7 M L l1 l3

12 12 25 29 28*1,5 58,5 49 30
16 16 30,5 34 33*1,5 60 51 30,5
22 22 39,5 50 49*1,5 71,8 55 35

Поз. Наименование
1 Стационарное кольцо
2 Подвижное кольцо
3 Втулка
4 Корпус
5 Корпус
6 Опорная втулка
7 Фиксирующее кольцо
8 Пружина
9 Установочный винт
10 Стопорное кольцо
11 Уплотнительное кольцо
12 Кольцо круглого сечения
13 Кольцо круглого сечения
14 Кольцо круглого сечения
15 Кольцо круглого сечения

Механическое уплотнение ТИП TC.110.012, 
TC.110.016

Механическое уплотнение ТИП TC.110.022

Поз. Наименование
1 Стационарное кольцо
2 Подвижное кольцо
3 Втулка
4 Корпус
5 Корпус
6 Опорная втулка
7 Фиксирующее кольцо
8 Пружина
9 Установочный винт
10 Стопорное кольцо
11 Уплотнительное кольцо
12 Кольцо круглого сечения
13 Кольцо круглого сечения
14 Кольцо круглого сечения
15 Кольцо круглого сечения

•	 Условия эксплуатации
Температура : от -20С до 160С.
Давление:  до 3 МПа.
Скорость: до 20 м/с.	
•	 Материалы:
Стационарное кольцо: B, Q2, U2

Подвижное кольцо: Q2, U2
Вторичные уплотнения: T,  E,  V
•	 Конструктивные особенности:
Уплотнение картриджного типа
•	 Область применения:
горячее, холодное водоснабжение



Уплотнение для насосов Grundfos CR

Механическое уплотнение ТИП TC.111

•	 Условия эксплуатации
Температура : от -20С до 160С.
Давление:  до 1,6 МПа.
Скорость: до 20 м/с.	
•	 Материалы:
Стационарное кольцо: B, Q2, U2

Подвижное кольцо: Q2, U2
Вторичные уплотнения:  E,  V
•	 Конструктивные особенности:
не зависит от напрвавления вращения вала
•	 Область применения:
горячее, холодное водоснабжение

Типоразмер Размеры в мм
d3 d6 d7 l1 l2 l3 L

12 22 19 23 31 8 9,5 39,0
16 26 23 27 32,5 8 9 40,5

Механическое уплотнение ТИП TC.111Р

Поз. Наименование
1 Стационарное кольцо
2 Подвижное кольцо
3 Корпус
4 Пружина
5 Втулка
6 Установочный винт
7 Кольцо круглого сечения
8 Кольцо круглого сечения

Поз. Наименование
1 Стационарное кольцо
2 Подвижное кольцо
3 Корпус
4 Поводок
5 Сильфон
6 Кольцо круглого сечения
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Уплотнение для насосов Grundfos 

Поз. Найменування
1 Стационарное кольцо
2 Подвижное кольцо
3 Втулка
4 Пружина
5 Опорная шайба
6 Корпус подвижного кольца
7 Установочный винт
8 Корпус стационарного кольца
9 Кольцо круглого сечения
10 Кольцо круглого сечения

Механическое уплотнение ТИП TC.113.022

•	 Условия эксплуатации
Температура : от -20С до 160С.
Давление:  до 3 МПа.
Скорость: до 20 м/с.	
•	 Материалы:
Стационарное кольцо: U2

Подвижное кольцо:  U2
Вторичные уплотнения:  E,  V
•	 Конструктивные особенности:
не зависит от напрвавления вращения вала
•	 Область применения:
пищевая промышленность



Уплотнение для насосов Alfa-Laval
•	 Условия эксплуатации
Температура : от -20С до 160С.
Давление:  до 1 МПа.
Скорость: до 20 м/с.	

•	 Материалы:
Стационарное кольцо: F, G, Q2
Подвижное кольцо: B, Q2
Вторичные уплотнения: P,  E,  V

Механическое уплотнение ТИП TCA.2.035

Механическое уплотнение ТИП TCA.2A.035
•	 Условия эксплуатации
Температура : от -20С до 160С.
Давление:  до 1 МПа.
Скорость: до 20 м/с.	

•	 Материалы:
Стационарное кольцо: F, G, Q2
Подвижное кольцо: B, Q2
Вторичные уплотнения: P,  E,  V

Поз. Наименование
1 Стационарное кольцо
2 Подвижное кольцо
3 Пружина
4 Корпус
5 Кольцо круглого сечения
6 Кольцо круглого сечения

Поз. Наименование
1 Стационарное кольцо
2 Подвижное кольцо
3 Пружина
4 Корпус
5 Корпус
6 Кольцо круглого сечения
7 Кольцо круглого сечения
8 Кольцо круглого сечения



Уплотнение для насосов Alfa-Laval

 Механическое уплотнение ТИП TCA.2.042

Механическое уплотнение ТИП TCA2.2.035

•	 Условия эксплуатации
Температура : от -20С до 160С.
Давление:  до 1 МПа.
Скорость: до 20 м/с.	

•	 Материалы:
Стационарное кольцо: F, G, Q2
Подвижное кольцо: B, Q2
Вторичные уплотнения: P,  E,  V

•	 Условия эксплуатации
Температура : от -20С до 160С.
Давление:  до 1 МПа.
Скорость: до 20 м/с.	

•	 Материалы:
Стационарное кольцо: F, G, Q2
Подвижное кольцо: B, Q2
Вторичные уплотнения: P,  E,  V

untitled.91.jpg

Поз. Наименование
1 Стационарное кольцо
2 Подвижное кольцо
3 Пружина
4 Кольцо круглого сечения
5 Кольцо круглого сечения

Поз. Наименование
1 Стационарное кольцо
2 Подвижное кольцо
3 Втулка
4 Стационарное кольцо
5 Корпус 
6 Пружина
7 Кольцо круглого сечения
8 Кольцо круглого сечения
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Механическое уплотнение ТИП TCA.3С

Типоразмер Размеры в мм
d  h6 d3         d7  H8 l1          l2         L  ±0,5

20 20 32,4 30,0 20,0 10,7 30,7
30 30 44,0 41,3 21,4 10,9 32,3
35 35 50,8 47,0 22,0 12,2 34,2
45 45 62,4 58,3 22,9 11,6 34,5
55 55 76,0 69,6 29,3 13,0 42,3
75 75 99,2 92,2 31,1 14,5 45,6

Механическое уплотнение ТИП TCA.1

Поз. Наименование
1 Стационарное кольцо
2 Подвижное кольцо
3 Корпус
4 Корпус
5 Втулка
6 Установочный винт
7 Пружина
8 Кольцо круглого сечения
9 Кольцо круглого сечения

Поз. Наименование
1 Стационарное кольцо
2 Подвижное кольцо
3 Кольцо круглого сечения
4 Кольцо круглого сечения

•	 Условия эксплуатации
Температура : от -20С до 160С.
Давление:  до 1 МПа.
Скорость: до 20 м/с.	

•	 Материалы:
Стационарное кольцо:  Q2
Подвижное кольцо: B, Q2
Вторичные уплотнения: P,  E,  V, Т



Уплотнение для насосов Inoxpa

Поз. Наименование
1 Стационарное кольцо
2 Подвижное кольцо
3 Корпус
4 Пружина
5 Штифт
6 Кольцо круглого сечения
7 Кольцо круглого сечения

Механическое уплотнение ТИП TCI.27
Типоразмер 

Размеры в мм
d1  H6 d3   H6 d7  H8 L1    L3

15,8 15,8 44,5 36,1 10,5 24
25,4 25,4 53,5 44 10 24
38,1 38,1 74 64 15,5 29

Механическое уплотнение ТИП TCI.1

Поз. Наименование
1 Стационарное кольцо
2 Подвижное кольцо
3 Установочный винт
4 Пружина
5 Втулка
6 Корпус
7 Кольцо круглого сечения
8 Кольцо круглого сечения

Типоразмер 
Размеры в мм

d  h6 d3         l1          l2 L  ±0,5 
30 30 41,00 19,1 10,3 29,4
35 35 45,50 19,1 12,0 31,1
50 50 61,90 21,1 12,0 33,1



Уплотнение для насосов Fristam

Механическое уплотнение ТИП TCО.01

Поз. Наименование
1 Стационарное кольцо
2 Подвижное кольцо
3 Корпус
4 Кольцо упорное
5 Пружина
6 Шайба
7 Стационарное кольцо
8 Пружина
9 Кольцо круглого сечения
10 Кольцо круглого сечения
11 Кольцо круглого сечения
12 Корпус*
13 Кольцо круглого сечения*

* Позиции показаны условно, 
заказываются отдельно

Типоразмер 
Размеры в мм

d  h6 d3         d7 H8 l1          l2 L  ±0,5 
22 22 36,0 41,2 20 7,5 27,5
30 30 43,8 48,0 22 7,6 29,6
35 35 48,90 55,5 26 8,6 34,6

Поз. Наименование
1 Стационарное кольцо
2 Подвижное кольцо
3 Корпус
4 Кольцо упорное
5 Пружина
6 Шайба
7 Кольцо круглого сечения
8 Кольцо круглого сечения

Механическое уплотнение ТИП TCО.01/41



Уплотнение для насосов Fristam

Поз. Наименование
1 Стационарное кольцо
2 Подвижное кольцо
3 Корпус
4 Корпус кольца
5 Пружина
6 Шайба
7 Упорное кольцо
8 Кольцо круглого сечения
9 Кольцо круглого сечения

Механическое уплотнение ТИП TCО.01/43

Механическое уплотнение ТИП TCО.01/21

Поз. Наименование
1 Стационарное кольцо
2 Подвижное кольцо
3 Корпус
4 Упорная шайба
5 Пружина
6 Кольцо круглого сечения
7 Кольцо круглого сечения

Типоразмер 
Размеры в мм

d1  h6 d3         d7  Н8 l1          l2 L  ±0,5 
22 22 36 41,2 20 7,5 27,5
30 30 44 48,0 22 7,6 29,6
35 35 49 55,5 26 8,6 34,6

Типоразмер 
Размеры в мм

d1  h6 d2 d3         d7  Н8 l1          l2 L  ±0,5 
22 22 18 36 41,2 20 7,5 27,5
30 30 22 44 48,0 22 7,6 29,6
35 35 28 49 55,5 26 8,6 34,6
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Типоразмер 
Размеры в мм

d  h6 d3         d7  H8 l1          l2         L  ±0,5
19 19 31 35 20 9,5 29,5
28 28 40 42 24,5 11,0 35,5
30 38 43 45 24,5 11,0 35,5
38 38 53 55 31 11,5 42,5
40 40 56 58 34 11,5 45,5
50 50 66 70 43,5 14 57,5

Комплектуются материалами предназначенными для использования в пищевой  
промышленности (FDA совместимы)

 Hilge Contra, Hilge Durietta, Hilge Euro-HYGIA, Hilge HYGIA, Hilge Sipla

Поз. Наименование
1 Стационарное кольцо
2 Подвижное кольцо
3 Корпус
4 Кольцо упорное
5 Пружина
6 Кольцо круглого сечения
7 Кольцо круглого сечения

Типоразмер 
Размеры в мм

d  h6 d3         d7  H8 l1          l2         L  ±0,5
19 19 31 30,9 25 8 33,0
28 28 40 43,3 29 9,0 38,0
38 38 53 60,5 39 11,5 50,5Механическое уплотнение ТИП TCО.37А1-12  

Механическое уплотнение ТИП TCО.37Н8  

Поз. Наименование
1 Стационарное кольцо
2 Подвижное кольцо
3 Кольцо упорное
4 Пружина
5 Кольцо круглого сечения
6 Кольцо круглого сечения
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Уплотнение для насосов Hilge

Механическое уплотнение ТИП TCО.910С1  

Поз. Наименование
1 Стационарное кольцо
2 Подвижное кольцо
3 Втулка
4 Пружина
5 Штифт
6 Корпус
7 Кольцо круглого сечения
8 Кольцо круглого сечения
9 Кольцо круглого сечения
10 Кольцо круглого сечения
11 Кольцо круглого сечения

Поз. Наименование
1 Стационарное кольцо
2 Подвижное кольцо
3 Втулка
4 Пружина
5 Штифт
6 Корпус
7 Кольцо круглого сечения
8 Кольцо круглого сечения
9 Кольцо круглого сечения
10 Кольцо круглого сечения
11 Кольцо круглого сечения

Механическое уплотнение ТИП TCО.910С2  

Типоразмер Размеры в мм
d h6 d3 d7 l1 l2 L

28 28 43 48,0 34,5 10,6 45,1
38 38 53 57,1 35,0 10,6 45,6

•	 для насосов Hilge Euro-HYGIANA, Hilge HYGIANA
•	 альтернатива Burgmann SHJ97GS2, Aesseal M010S1, Hilge 3A1-BS2

•	 для насосов Hilge Euro-HYGIANA, Hilge HYGIANA, Euro-Hygia
•	 альтернатива Burgmann SHJ97, Aesseal M010S2, Hilge 3A1-BS3

Комплектуются материалами предназначенными для использования в пищевой     
промышленности (FDA совместимы)
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Уплотнение сильфонного типа

Механическое уплотнение ТИП TC2.9.030

•	 Условия эксплуатации
Температура : от -20С до 140С.
Давление:  до 0,8  МПа.
Скорость: до 10м/с.	
•	 Материалы:
Стационарное кольцо: V1,  Q1, Q2, U2
Подвижное кольцо: B,  A,  Q1,  Q2, U2
Вторичные уплотнения: P,  E,  V
Пружина,  металлические части: F,  G

•	 Конструктивные особенности:
двойное, не зависит от направления 
вращения вала,  самоцентрирующаяся 
коническая пружина, возможность 
замены ЗИП комплектов
•	 Область применения:
пищевая промышленность, 
слабоагрессивные среды с 
содержанием абразива

Поз. Наименование

1 Стационарное кольцо
2 Подвижное кольцо
3 Корпус
4 Поводок
5 Пружина
6 Сильфон
7 Г-образная манжета
8 Втулка
9 Корпус
10 Кольцо ПТФЕ
11 Кольцо круглого сечения
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Стационарные кольца 

Типоразмер 
Размеры в мм

d  h6 d6  H11 d7  H8 l 2
10 10 15 21 5,0
12 12 17 23 6,0
14 14 19 25 6,0
15 15 20 26 6,0
16 16 23 27 6,0
18 18 25 33 6,0
20 20 27 35 6,0
22 22 29 37 6,0
24 24 31 39 6,0
25 25 32 40 6,0
28 28 35 43 6,0
30 30 37 45 7,0
32 32 40 48 7,0
33 33 40 48 7,0
35 35 42 50 8,0
38 38 47 56 8,0
40 40 49 58 8,0
43 43 52 61 8,0
45 45 54 63 8,0
48 48 57 66 10,0
50 50 60 70 10,0
53 53 63 73 10,0
55 55 65 75 10,0
58 58 68 78 10,0
60 60 70 80 12,0
63 63 73 83 12,0
65 65 75 85 12,0
68 68 79 90 12,0
70 70 81 92 12,0
75 75 88 97 12,0
80 80 92 105 12,5
85 85 97 110 12,5
90 90 102 115 12,5
95 95 117 120 12,5

100 100 122 125 12,5

•	 Конструктивные особенности
Вторичное уплотнение Г-образного сечения
•	 Материалы:  V1, Q1 , Q2, U1, U2ТИП  21
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Типораз-
мер 

Размеры в мм
d  h6 d6  H11 d7  H8 l 2 l3 l5 l6 R

10 10 15,5 19,2 6,6 7,5 1,2 3,8 1,2
12 12 17,5 21,6 5,6 6,5 1,2 3,8 1,2
14 14 20,5 24,6 5,6 6,5 1,2 3,8 1,2
15 15 20,5 24,6 6,6 7,5 1,2 3,8 1,2
16 16 22,0 28,0 7,5 8,5 1,5 5,0 1,5
18 18 24,0 30,0 8,0 9,0 1,5 5,0 1,5
20 20 29,5 35,0 7,5 8,5 1,5 5,0 1,5
22 22 29,5 35,0 7,5 8,5 1,5 5,0 1,5
24 24 32,0 38,0 7,5 8,5 1,5 5,0 1,5
25 25 32,0 38,0 7,5 8,5 1,5 5,0 1,5
26 26 34,0 40,0 8,0 9,0 1,5 5,0 1,5
28 28 36,0 42,0 9,0 10,0 1,5 5,0 1,5
30 30 39,2 45,0 10,5 11,5 1,5 5,0 1,5
32 32 42,2 48,0 10,5 11,5 1,5 5,0 1,5
33 33 44,2 50,0 11,0 12,0 1,5 5,0 1,5
35 35 46,2 52,0 11,0 12,0 1,5 5,0 1,5
38 38 49,2 55,0 10,3 11,3 1,5 5,0 1,5
40 40 52,2 58,0 10,8 11,8 1,5 5,0 1,5
42 42 53,3 62,0 12,0 13,2 2,0 6,0 2,5
43 43 53,3 62,0 12,0 13,2 2,0 6,0 2,5
45 45 55,3 64,0 11,6 12,8 2,0 6,0 2,5
48 48 59,7 68,4 11,6 12,8 2,0 6,0 2,5
50 50 60,8 69,3 11,6 12,8 2,0 6,0 2,5
53 53 63,8 72,3 12,3 13,5 2,0 6,0 2,5
55 55 66,5 75,4 13,3 14,5 2,0 6,0 2,5
58 58 69,5 78,4 13,3 14,5 2,0 6,0 2,5
60 60 71,5 80,4 13,3 14,5 2,0 6,0 2,5
63 63 74,5 83,4 13,3 14,2 2,0 6,0 2,5
65 65 76,5 85,4 13,0 14,2 2,0 6,0 2,5
68 68 82,7 91,5 13,7 14,9 2,0 6,0 2,5
70 70 83,0 92,0 13,0 14,2 2,0 6,0 2,5
75 75 90,2 99,0 14,0 15,2 2,0 6,0 2,5
80 80 95,2 104,0 15,0 16,2 2,0 6,0 2,5
85 85 100,2 109,0 14,8 16,0 2,0 6,0 2,5
90 90 105,2 114,0 14,8 16,0 2,0 6,0 2,5
95 95 111,6 120,3 15,8 17,0 2,0 6,0 2,5

100 100 114,5 123,3 15,8 17,0 2,0 6,0 2,5

•	 Конструктивные особенности
Вторичное уплотнение круглого сечения
•	 Материалы:
V1, Q1, Q2, U1, U2ТИП  4
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Типоразмер 
Размеры в мм

d  h6 d6  H11 d7  H8 l2 l3 l5 l6
10 10 17 21 6,6 7,5 1,5 4
12 12 19 23 6,6 7,5 1,5 4
14 14 21 25 6,6 7,5 1,5 4
16 16 23 27 6,6 7,5 1,5 4
18 18 27 33 7,5 8,5 2,0 5
20 20 29 35 7,5 8,5 2,0 5
22 22 31 37 7,5 8,5 2,0 5
24 24 33 39 7,5 8,5 2,0 5
25 25 34 40 7,5 8,5 2,0 5
28 28 37 43 7,5 8,5 2,0 5
30 30 39 45 7,5 8,5 2,0 5
32 32 42 48 7,5 8,5 2,0 5
33 33 42 48 7,5 8,5 2,0 5
35 35 44 50 7,5 8,5 2,0 5
38 38 49 56 9,0 10,0 2,0 6
40 40 51 58 9,0 10,0 2,0 6
43 43 54 61 9,0 10,0 2,0 6
45 45 56 63 9,0 10,0 2,0 6
48 48 59 66 9,0 10,0 2,0 6
50 50 62 70 9,5 10,5 2,5 6
53 53 65 73 11,0 12,0 2,5 6
55 55 67 75 11,0 12,0 2,5 6
58 58 70 78 11,0 12,0 2,5 6
60 60 72 80 11,0 12,0 2,5 6
63 63 75 83 11,0 12,0 2,5 6
65 65 77 85 11,0 12,0 2,5 6
68 68 81 90 11,3 12,5 2,5 7
70 70 83 92 11,3 12,5 2,5 7
75 75 88 97 11,3 12,5 2,5 7
80 80 95 105 12,0 13,0 3,0 7
85 85 100 110 14,0 15,0 3,0 7
90 90 105 115 14,0 15,0 3,0 7
95 95 110 120 14,0 15,0 3,0 7

100 100 115 125 14,0 15,0 3,0 7

•	 Конструктивные особенности
Вторичное уплотнение круглого сечения
Соответствует стандарту EN 12756
•	 Материалы:
6: V1, Q1, Q2, U1, U2
606: A, B

ТИП  6, 606
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Типоразмер 
Размеры в мм

d  h6 d6  H11 d7 H8 l 2 l 5 l 6
10 10 17 21 6,6 1,5 4
12 12 19 23 6,6 1,5 4
14 14 21 25 6,6 1,5 4
16 16 23 27 6,6 1,5 4
18 18 27 33 7,5 2,0 5
20 20 29 35 7,5 2,0 5
22 22 31 37 7,5 2,0 5
24 24 33 39 7,5 2,0 5
25 25 34 40 7,5 2,0 5
28 28 37 43 7,5 2,0 5
30 30 39 45 7,5 2,0 5
32 32 42 48 7,5 2,0 5
33 33 42 48 7,5 2,0 5
35 35 44 50 7,5 2,0 5
38 38 49 56 9,0 2,0 6
40 40 51 58 9,0 2,0 6
43 43 54 61 9,0 2,0 6
45 45 56 63 9,0 2,0 6
48 48 59 66 9,0 2,0 6
50 50 62 70 9,5 2,5 6
53 53 65 73 11,0 2,5 6
55 55 67 75 11,0 2,5 6
58 58 70 78 11,0 2,5 6
60 60 72 80 11,0 2,5 6
63 63 75 83 11,0 2,5 6
65 65 77 85 11,0 2,5 6
68 68 81 90 11,3 2,5 7
70 70 83 92 11,3 2,5 7
75 75 88 97 11,3 2,5 7
80 80 95 105 12,0 3,0 7
85 85 100 110 14,0 3,0 7
90 90 105 115 14,0 3,0 7
95 95 110 120 14,0 3,0 7

100 100 115 125 14,0 3,0 7

•	 Конструктивные особенности
Вторичное уплотнение Г-образная манжета
Соответствует стандарту DIN 24960
•	 Материалы:
V1, Q1, Q2, U1, U2

ТИП  60
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Типоразмер 
Размеры в мм

d  h6 d6  H11 d7  H8 l 2 l3 l 5 l 6
10 10 17 21 7,0 8,5 1,5 4
12 12 19 23 7,0 8,5 1,5 4
14 14 21 25 7,0 8,5 1,5 4
16 16 23 27 7,0 8,5 1,5 4
18 18 27 33 10,0 12,0 2,0 5
20 20 29 35 10,0 12,0 2,0 5
22 22 31 37 10,0 12,0 2,0 5
24 24 33 39 10,0 12,0 2,0 5
25 25 34 40 10,0 12,0 2,0 5
28 28 37 43 10,0 12,0 2,0 5
30 30 39 45 10,0 12,0 2,0 5
32 32 42 48 10,0 11,5 2,0 5
33 33 42 48 10,0 11,5 2,0 5
35 35 44 50 10,0 11,5 2,0 5
38 38 49 56 13,0 15,0 2,0 6
40 40 51 58 13,0 15,0 2,0 6
43 43 54 61 13,0 14,5 2,0 6
45 45 56 63 13,0 14,5 2,0 6
48 48 59 66 13,0 15,0 2,0 6
50 50 62 70 14,0 16,0 2,5 6
53 53 65 73 14,0 16,0 2,5 6
55 55 67 75 14,0 16,0 2,5 6
58 58 70 78 14,0 16,0 2,5 6
60 60 72 80 14,0 16,0 2,5 6
63 63 75 83 14,0 16,0 2,5 6
65 65 77 85 14,0 16,0 2,5 6
68 68 81 90 16,0 18,0 2,5 7
70 70 83 92 16,0 18,0 2,5 7
75 75 88 97 16,0 18,0 2,5 7
80 80 95 105 18,0 20,0 3,0 7
85 85 100 110 18,0 20,0 3,0 7
90 90 105 115 18,0 20,0 3,0 7
95 95 110 120 18,0 20,0 3,0 7

100 100 115 125 18,0 20,0 3,0 7

•	 Конструктивные особенности
Вторичное уплотнение круглого сечения
Соответствует стандарту EN 12756
•	 Материалы:
B, V1, Q1, Q2, U1, U2

ТИП  7
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Типоразмер 
Размеры в мм

d  h6 d6  H11 d7  H8 d8 l2 l 3 l 5 l 6 l 7
10 10 17 21 3 10,0 17,5 1,5 4 8,5
12 12 19 23 3 10,0 17,5 1,5 4 8,5
14 14 21 25 3 10,0 17,5 1,5 4 8,5
16 16 23 27 3 10,0 17,5 1,5 4 8,5
18 18 27 33 3 11,5 19,5 2,0 5 9,0
20 20 29 35 3 11,5 19,5 2,0 5 9,0
22 22 31 37 3 11,5 19,5 2,0 5 9,0
24 24 33 39 3 11,5 19,5 2,0 5 9,0
25 25 34 40 3 11,5 19,5 2,0 5 9,0
28 28 37 43 3 11,5 19,5 2,0 5 9,0
30 30 39 45 3 11,5 19,5 2,0 5 9,0
32 32 42 48 3 11,5 19,5 2,0 5 9,0
33 33 42 48 3 11,5 19,5 2,0 5 9,0
35 35 44 50 3 11,5 19,5 2,0 5 9,0
38 38 49 56 4 14,0 22,0 2,0 6 9,0
40 40 51 58 4 14,0 22,0 2,0 6 9,0
43 43 54 61 4 14,0 22,0 2,0 6 9,0
45 45 56 63 4 14,0 22,0 2,0 6 9,0
48 48 59 68 4 14,0 22,0 2,0 6 9,0
50 50 62 70 4 15,0 23,0 2,5 6 9,0
53 53 65 73 4 15,0 23,0 2,5 6 9,0
55 55 67 75 4 15,0 23,0 2,5 6 9,0
58 58 70 78 4 15,0 23,0 2,5 6 9,0
60 60 72 80 4 15,0 23,0 2,5 6 9,0
63 63 75 83 4 15,0 23,0 2,5 6 9,0
65 65 77 85 4 15,0 23,0 2,5 6 9,0
68 68 81 90 4 18,0 26,0 2,5 7 9,0
70 70 83 92 4 18,0 26,0 2,5 7 9,0
75 75 88 97 4 18,0 26,0 2,5 7 9,0
80 80 95 105 4 18,2 26,2 3,0 7 9,0
85 85 100 110 4 18,2 26,2 3,0 7 9,0
90 90 105 115 4 18,2 26,2 3,0 7 9,0
95 95 110 120 4 17,2 25,2 3,0 7 9,0

100 100 115 125 4 17,2 25,2 3,0 7 9,0

•	 Конструктивные особенности
Наличие паза под штифт
Вторичное уплотнение круглого сечения
Соответствует стандарту DIN 24960
•	 Материалы:
9: V1, Q1, Q2, U1, U2
92: А, В

ТИП  9, 92
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Типоразмер Размеры в мм
d  h6 d6  H11 d7  H8 l 2 l3 l 5 l 6

10 10 14,0 18,1 5,5 7,0 1,5 4
11 11 16,5 20,6 5,5 7,0 1,5 4
12 12 16,5 20,6 5,5 7,0 1,5 4
13 13 19,0 23,1 6,0 7,5 1,5 4
14 14 19,0 23,1 6,0 7,5 1,5 4
15 15 21,0 26,9 7,0 9,0 1,5 4
16 16 21,0 26,9 7,0 9,0 1,5 4
17 17 21,0 26,9 7,0 9,0 1,5 4
18 18 25,0 30,9 7,5 9,5 2,0 5
19 19 25,0 30,9 8,0 9,5 2,0 5
20 20 25,0 30,9 8,0 9,5 2,0 5
21 21 30,0 35,4 8,0 9,5 2,0 5
22 22 30,0 35,4 8,0 9,5 2,0 5
23 23 30,0 35,4 8,0 9,5 2,0 5
24 24 30,0 35,4 8,0 9,5 2,0 5
25 25 33,0 38,2 8,5 9,5 2,0 5
26 26 33,0 38,2 8,5 9,5 2,0 5
28 28 38,0 43,3 9,0 11,0 2,0 5
29 29 38,0 43,3 9,0 11,0 2,0 5
30 30 38,0 43,3 9,0 11,0 2,0 5
32 32 38,0 43,3 9,0 11,0 2,0 5
33 33 45,0 53,5 7,5 13,0 2,0 5
34 34 45,0 53,5 11,5 13,0 2,0 5
35 35 45,0 53,5 11,5 13,0 2,0 5
36 36 45,0 53,5 11,5 13,0 2,0 5
38 38 52,0 60,5 11,5 13,0 2,0 6
40 40 52,0 60,5 11,5 13,0 2,0 6
42 42 52,0 60,5 11,5 13,0 2,0 6
43 43 52,0 65,5 11,5 13,0 2,0 6
44 44 57,0 65,5 11,5 13,0 2,0 6
45 45 57,0 65,5 11,5 13,0 2,0 6
48 48 57,0 66,0 11,5 13,0 2,0 6
50 50 64,0 72,5 11,5 13,5 2,5 6
55 55 64,0 72,5 11,5 13,5 2,5 6
60 60 72,0 79,3 11,5 13,5 2,5 6
65 65 77,0 84,5 11,5 13,5 2,5 6
70 70 82,0 89,5 11,5 13,5 2,5 7
75 75 87,0 94,5 11,5 13,5 2,5 7
80 80 92,0 99,5 11,5 13,5 3,0 7
85 85 98,0 105,5 13,5 15,5 3,0 7
90 90 105,0 11,5 13,5 15,5 3,0 7
95 95 110,0 116,5 13,5 15,5 3,0 7

100 100 114,0 119,5 13,5 15,5 3,0 7

•	 Конструктивные особенности
Вторичное уплотнение круглого сечения
•	 Материалы: B, Q2ТИП  12



ТОВ «ЗЕЙ КОМ’ЮНІКЕЙШНЗ»  тел./факс (0522)35-42-22, (098)00-252-54
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Типоразмер 
Размеры в мм

d  h6 d6  H11 d7  H8 l2 l3 l 5 l 6
10 10 15,5 19,2 7,1 9,0 1,5 4
12 12 17,5 21,6 7,6 10,0 1,5 4
14 14 20,5 24,6 7,6 10,0 1,5 4
15 15 20,5 24,6 8,6 11,0 1,5 4
16 16 22,0 28,0 9,0 11,5 1,5 4
18 18 24,0 30,0 10,0 12,5 2,0 5
20 20 29,5 35,0 9,5 12,5 2,0 5
22 22 29,5 35,0 9,5 12,5 2,0 5
24 24 32,0 38,0 9,5 12,5 2,0 5
25 25 32,0 38,0 9,5 12,5 2,0 5
26 26 34,0 40,0 10,0 13,0 2,0 5
28 28 36,0 42,0 11,0 14,0 2,0 5
30 30 39,2 45,0 11,0 14,0 2,0 5
32 32 42,2 48,0 11,0 14,0 2,0 5
33 33 44,2 50,0 11,5 14,5 2,0 6
35 35 46,2 52,0 11,5 14,5 2,0 6
38 38 49,2 55,0 11,5 14,5 2,0 6
40 40 52,2 58,0 11,5 14,5 2,0 6
42 42 53,3 62,0 14,3 17,0 2,0 6
43 43 53,3 62,0 14,3 17,0 2,0 6
45 45 55,3 64,0 14,3 17,0 2,0 6
48 48 59,7 68,4 14,3 17,0 2,0 6
50 50 60,8 69,3 14,3 17,0 2,5 6
53 53 63,8 72,3 14,3 17,0 2,5 6
55 55 66,5 75,4 15,3 18,0 2,5 6
58 58 69,5 78,4 15,3 18,0 2,5 6
60 60 71,5 80,4 15,3 18,0 2,5 6
63 63 74,5 83,4 15,3 18,0 2,5 6
65 65 76,5 85,4 15,3 18,0 2,5 6
68 68 82,7 91,5 16,0 19,0 2,5 7
70 70 83,0 92,0 15,3 18,0 2,5 7
75 75 90,2 99,0 15,3 18,0 2,5 7
80 80 95,2 104,0 16,3 19,0 3,0 7
85 85 100,2 109,0 16,3 19,0 3,0 7
90 90 105,2 114,0 16,3 19,0 3,0 7
95 95 111,6 120,3 17,3 20,0 3,0 7

100 100 114,5 123,3 17,3 20,0 3,0 7

•	 Конструктивные особенности
Вторичное уплотнение круглого сечения
•	 Материалы: B, Q2ТИП  13



ТОВ «ЗЕЙ КОМ’ЮНІКЕЙШНЗ»  тел./факс (0522)35-42-22, (098)00-252-54

T
h
e
y
 
C
o
m
m
u
n
ic
a
ti
o
n
s Стационарные кольца 

Типоразмер 
Размеры в мм

d  h6 d6 H11        d7  H8 l2          l 5 l 6
10 10 11,0 24,60 9,0 1,5 4
12 12 13,5 27,80 9,0 1,5 4
14 14 17,0 30,95 10,5 1,5 4
15 15 17,0 30,95 10,5 1,5 4
16 16 17,0 30,95 10,5 1,5 4
18 18 20,0 34,15 10,5 2,0 4
19 19 20,0 34,15 10,5 2,0 5
20 20 21,5 35,70 10,5 2,0 5
22 22 23,0 37,30 10,5 2,0 5
24 24 26,5 40,50 10,5 2,0 5
25 25 26,5 40,50 10,5 2,0 5
28 28 29,5 47,65 12,0 2,0 5
30 30 32,5 50,80 12,0 2,0 5
32 32 32,5 50,80 12,0 2,0 5
33 33 36,5 54,00 12,0 2,0 5
35 35 36,5 54,00 12,0 2,0 5
38 38 39,5 57,15 12,0 2,0 6
40 40 42,5 60,35 12,0 2,0 6
42 42 46,0 63,50 12,0 2,0 6
43 43 46,0 63,50 12,0 2,0 6
45 45 46,0 63,50 12,0 2,0 6
48 48 49,0 66,70 12,0 2,0 6
50 50 52,0 69,85 13,5 2,5 6
53 53 55,5 73,05 13,5 2,5 6
55 55 58,5 76,20 13,5 2,5 6
58 58 61,5 79,40 13,5 2,5 6
60 60 61,5 79,40 13,5 2,5 6
65 65 68,0 92,10 16,0 2,5 6
68 68 71,0 95,25 16,0 2,5 7
70 70 71,0 95,25 16,0 2,5 7
75 75 77,5 101,60 16,0 2,5 7
80 80 84,0 114,30 20,0 3,0 7
85 85 87,0 117,50 20,0 3,0 7
90 90 93,5 123,85 20,0 3,0 7
95 95 96,5 127,00 20,0 3,0 7

100 100 103,0 133,35 20,0 3,0 7

•	 Конструктивные особенности
Вторичное уплотнение Г-образная манжета
•	 Материалы:
V1, Q1, Q2, U1, U2ТИП  50
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Типоразмер 
Размеры в мм

d  h6 d6  H11 d7  H8 d8 l2 l 3 l 5 l 6 l 7
14 14 21 25 3 12,0 18,5 1,5 4 8,5
16 16 23 27 3 12,0 18,5 1,5 4 8,5
18 18 27 33 3 13,5 20,5 2,0 5 9,0
20 20 29 35 3 13,5 20,5 2,0 5 9,0
22 22 31 37 3 13,5 20,5 2,0 5 9,0
24 24 33 39 3 13,3 20,3 2,0 5 9,0
25 25 34 40 3 13,0 20,0 2,0 5 9,0
28 28 37 43 3 12,5 19,5 2,0 5 9,0
30 30 39 45 3 12,0 19,0 2,0 5 9,0
32 32 42 48 3 12,0 19,0 2,0 5 9,0
33 33 42 48 3 12,0 19,0 2,0 5 9,0
35 35 44 50 3 12,0 19,0 2,0 5 9,0
38 38 49 56 4 13,0 20,0 2,0 6 9,0
40 40 51 58 4 13,0 20,0 2,0 6 9,0
43 43 54 61 4 13,0 20,0 2,0 6 9,0
45 45 56 63 4 13,0 20,0 2,0 6 9,0
48 48 59 68 4 13,0 20,0 2,0 6 9,0
50 50 62 70 4 13,5 20,5 2,5 6 9,0
53 53 65 73 4 13,5 20,5 2,5 6 9,0
55 55 67 75 4 13,5 20,5 2,5 6 9,0
58 58 70 78 4 13,5 20,5 2,5 6 9,0
60 60 72 80 4 13,5 20,5 2,5 6 9,0
63 63 75 83 4 13,5 20,5 2,5 6 9,0
65 65 77 85 4 13,5 20,5 2,5 6 9,0
68 68 81 90 4 13,5 20,5 2,5 7 9,0
70 70 83 92 4 14,5 21,5 2,5 7 9,0
75 75 88 97 4 14,5 21,5 2,5 7 9,0
80 80 95 105 4 15,0 22,0 3,0 7 9,0
85 85 100 110 4 15,0 22,0 3,0 7 9,0
90 90 105 115 4 15,0 22,0 3,0 7 9,0
95 95 110 120 4 15,0 22,0 3,0 7 9,0

100 100 115 125 4 15,0 22,0 3,0 7 9,0

•	 Конструктивные особенности
Наличие паза под штифт
Вторичное уплотнение фторопласт прямоугольного сечения
Возможна комплектация фторопластом круглого сечения
Соответствует стандарту DIN 24960
•	 Материалы:
V1, Q1, Q2, U1, U2

ТИП  BP




