
Bombas de idénticas características que las bombas de la Serie DR a Motor. 

 
Cabezal en Inox-Aisi-316, Piston en Cerámica y Juntas en NBR+AU, por lo 

que solo las hace adecuadas para líquidos neutros o algo alcalinos. Bomba 

y motor acoplados mediante acoplamiento elástico. 

TIPO CAUDAL 
[l/h] 

PRESION 
Máx. 
[Bar] 

Ø 
Pistón 
[mm] 

Carrera 
[mm] 

Ø 
Bocas 

Asp/imp 

Potencia 
Motor 
[Cv] 

Imp/min 

 DRAP-13x8.A 1,9 

95 8 12,5 1/2”     0,25 

58 

 DRAP-13x8.B 3,1 96 

 DRAP-13x8.C 3,7 116 

 DRAP-13x12.A 4,4 

88 12 12,5 1/2” 0,25 

58 

 DRAP-13x12.B 7,2 96 

 DRAP-13x12.C 8,6 116 

 DRAP-13x16.A 7,8 

50 16 12,5 1/2” 0,25 

58 

 DRAP-13x16.B 13 96 

 DRAP-13x16.C 15,6 116 

Nota: Bajo demanda podemos disponer de bombas para muy altas presiones de mayor caudal. 

Serie DRAP-13 

BOMBA DOSIFICADORA DE PISTÓN A MOTOR  

Serie DRAP (poco caudal muy altas presiones)    




