
Уплотнение для насосов Alfa-Laval
•	 Условия эксплуатации
Температура : от -20С до 160С.
Давление:  до 1 МПа.
Скорость: до 20 м/с.	

•	 Материалы:
Стационарное кольцо: F, G, Q2
Подвижное кольцо: B, Q2
Вторичные уплотнения: P,  E,  V

Механическое уплотнение ТИП TCA.2.035

Механическое уплотнение ТИП TCA.2A.035
•	 Условия эксплуатации
Температура : от -20С до 160С.
Давление:  до 1 МПа.
Скорость: до 20 м/с.	

•	 Материалы:
Стационарное кольцо: F, G, Q2
Подвижное кольцо: B, Q2
Вторичные уплотнения: P,  E,  V

Поз. Наименование
1 Стационарное кольцо
2 Подвижное кольцо
3 Пружина
4 Корпус
5 Кольцо круглого сечения
6 Кольцо круглого сечения

Поз. Наименование
1 Стационарное кольцо
2 Подвижное кольцо
3 Пружина
4 Корпус
5 Корпус
6 Кольцо круглого сечения
7 Кольцо круглого сечения
8 Кольцо круглого сечения



Уплотнение для насосов Alfa-Laval

 Механическое уплотнение ТИП TCA.2.042

Механическое уплотнение ТИП TCA2.2.035

•	 Условия эксплуатации
Температура : от -20С до 160С.
Давление:  до 1 МПа.
Скорость: до 20 м/с.	

•	 Материалы:
Стационарное кольцо: F, G, Q2
Подвижное кольцо: B, Q2
Вторичные уплотнения: P,  E,  V

•	 Условия эксплуатации
Температура : от -20С до 160С.
Давление:  до 1 МПа.
Скорость: до 20 м/с.	

•	 Материалы:
Стационарное кольцо: F, G, Q2
Подвижное кольцо: B, Q2
Вторичные уплотнения: P,  E,  V
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Поз. Наименование
1 Стационарное кольцо
2 Подвижное кольцо
3 Пружина
4 Кольцо круглого сечения
5 Кольцо круглого сечения

Поз. Наименование
1 Стационарное кольцо
2 Подвижное кольцо
3 Втулка
4 Стационарное кольцо
5 Корпус 
6 Пружина
7 Кольцо круглого сечения
8 Кольцо круглого сечения
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Механическое уплотнение ТИП TCA.3С

Типоразмер Размеры в мм
d  h6 d3         d7  H8 l1          l2         L  ±0,5

20 20 32,4 30,0 20,0 10,7 30,7
30 30 44,0 41,3 21,4 10,9 32,3
35 35 50,8 47,0 22,0 12,2 34,2
45 45 62,4 58,3 22,9 11,6 34,5
55 55 76,0 69,6 29,3 13,0 42,3
75 75 99,2 92,2 31,1 14,5 45,6

Механическое уплотнение ТИП TCA.1

Поз. Наименование
1 Стационарное кольцо
2 Подвижное кольцо
3 Корпус
4 Корпус
5 Втулка
6 Установочный винт
7 Пружина
8 Кольцо круглого сечения
9 Кольцо круглого сечения

Поз. Наименование
1 Стационарное кольцо
2 Подвижное кольцо
3 Кольцо круглого сечения
4 Кольцо круглого сечения

•	 Условия эксплуатации
Температура : от -20С до 160С.
Давление:  до 1 МПа.
Скорость: до 20 м/с.	

•	 Материалы:
Стационарное кольцо:  Q2
Подвижное кольцо: B, Q2
Вторичные уплотнения: P,  E,  V, Т


