SERIE E/E SERIES
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TIPO-type A(mm) B(mm) C(mm)
E-600-4 600 210 120
E-800-4 800 210 120

Caratteristiche tecniche
technical characteristics

Motore/motor 1/8 Cv-940 rpm
Voltaggio/voltage 230/400V - 230V
Consumo/consumption 1,2/0,7-1,15A
Rivestimento albero/shaft cover PP-PVDF
Girante/impeller PP-PVDF
Flangia/flange PP
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Esploso/exploded

Motore/mator 7 Girante/impeller

2 Flangia/flange

8 Vite/screw

3 Blocco/locking

9 Dado/nut

4 V-ring
5 Rivestimento/shaft cover 10 Anello/ring

6 O-ring



SERIE F inox/F inox SERIES
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TIPO-type A (mm)
F-85S-35 850
F-10S-35 1000
F-10 S-90 1000
F-12 S-35 1200
F-15S-90 1500

B (mm)

350
350
900
350
900

C(mm)

225
225
225
225
225

D (mm)
125
125
125
125
125

Caratteristiche tecniche
technical characteristics

Motore/motor
Voltaggio/voltage
Consumo/consumption
Albero/shaft
Girante/impeller

Supporto/support
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Esploso/exploded

1 Motore/motor

2 Albero/shaft

3 Supporto/support
4 Girante/impeller

5 Cuscinetto/bearing

6 Tenuta/seal

1/3 Cv-940 rpm
230/400V - 230V
1,34/0,75A-2,1A
Inox-Aisi 316
Inox-Aisi 316
Inox-Aisi 304

7 Vite/screw
8 Dado/nut
9 Anello/ring

10 Grano/grub screw



SERIE E/E SERIES
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TIPO-type A(mm) B(mm) C(mm)
E-1000-4 1000 230 140
E-1200-4 1200 230 140

5 Rivestimento/shaft cover

Caratteristiche tecniche

technical characteristics
Motore/motor 1/3 Cv-940 rpm

Voltaggio/voltage 230/400V - 230V

Consumo/consumption 1,9/1,1-2,1A
Rivestimento albero/shaft cover PP-PVDF
Girante/impeller PP-PVDF
Flangia/flange PP
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Esploso/exploded

1 Motore/motor

7  Girante/impeller

2 Flangia/flange

8 Vite/screw

3 Blocco/locking

9 Dado/nut

4 V-ring

10  Anello/ring

6 O-ring



SERIE EH/EH SERIES

) Caratteristiche tecniche
technical characteristics

B Motore/motor 3/4 Cv - 940 rpm
Voltaggio/voltage 230/400V - 230V
Consumo/consumption 2,9/1,7-26A
Rivestimento albero/shaft cover PP-PVDF
! —= Girante/impeller PP-PVDF
Flangia/flange BR
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Esploso/exploded
1 Metorattor 7 Girante/impeller
2 Flangia/flange
8 Vite/screw
3 Blocco/locking
X 9 Dado/nut
TIPO-type A(mm) B(mm) C(mm) 4 V-ring
EH-1200-4 1200 280 160 5 Rivestimento/shaft cover 10  Anello/ring
EH-1400-4 1400 280 160

6 O-ring



SERIE F PVC/F PVC SERIES

Caratteristiche tecniche
technical characteristics

Motore/motor 1/3 Cv-940 rpm
Voltaggio/voltage 230/400V - 230V
Consumo/consumption 1,34/0,75A-2,1A
Albero/shaft Inox-Aisi 316
C Girante/impeller Inox-Aisi 316
| Supporto/support PVC
!
KN
0)
P
_/’ 2 \
/ \
be--——-
\ /
N /_/
b
130
@160

t 7
- ‘ »
I 8
1
D /
9
- 5
Esploso/exploded
1 Motore/motor 6 Vite/screw
2 Albero/shaft
TIPO-type A(mm) B(mm) C(mm) D (mm) 7  Dado/nut
F-0850-2 850 225 170 125 3 Supporto/support
F-1000-2 1000 225 170 125 4  Girante/impeller " Brellsg

F-1200-2 1200 225 170 125 5  Cuscinetto/bearing 9  Grano/grub screw



SERIE H/H SERIES
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TIPO-type A (mm)
H-10S-35 1000
H-10S-90 1000
H-12S-35 1200
H-125-110 1200
H-15S-90 1500
H-155-140 1500
H-18 5-170 1800
H-20 5-190 2000

B (mm)
350
900
350
1100
900
1400
1700
1900

Mot

Caratteristiche tecniche

technical characteristics

ore/motor

Voltaggio/voltage

Consumo/consump-

tion

Albero/shaft

Girante/impeller

Supporto/support

C(mm)
160
160
160
160
160
160
160
160

D (mm)
260
260
260
260
260
260
260
260

Esploso/exploded
Motore/motor
Albero/shaft
Soporte/support
Girante/impeller
Cuscinetto/bearing

Tenuta/seal

10

Vite/screw
Dado/nut

Anello/ring

3/4 Cv - 940 rpm
230/400V - 230V
2,8/1,62A—2,6A

Inox-Aisi 316
Inox-Aisi 316
Inox Aisi 304

Grano/grub screw



SERIE J/J SERIES
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TIPO-type A (mm)
J-125-110 1200
J-155-140 1500
J-185-170 1800
J-205-190 2000

B (mm)
1100
1400
1700
1900

C (mm)
310
310
310
310

D (mm)
200
200
200
200

Caratteristiche tecniche
technical characteristics

Motore/motor 1/5 Cv-940 rpm
Voltaggio/voltage 230/400V
Consumo/consumption 52,9A
Albero/shaft Inox-Aisi 316
Girante/impeller Inox-Aisi 316
Supporto/support Inox-Aisi-304
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Esploso/exploded

1 Motore/motor 7 Vite/screw
2 Albero/shaft

8 Dado/nut
3 Supporto/support

9  Anello/ri
4 Girante/impeller fefiorting
5  Cuscinetto/bearing 10 Grano/grub screw

6 Tenuta/seal



SERIE FR/FR SERIES
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TIPO-type rpm A(mm) B (mm)

FR-1000-35 35 1000 600
FR-1200-35 35 1200 600
FR-1000-86 86 1000 160
FR-1200-86 86 1200 200
FR-1000-12 118 1000 160
FR-1200-12 118 1200 200
FR-1000-12PP (¥) 118 1000 160
FR-1200-12PP (¥) 118 1200 160
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Caratteristiche tecniche
technical characteristics

Motore/motor 1/8 Cv-940 rpm
Voltaggio/voltage 50 hz: 230/400V - 230V

60 hz: 440V
Albero/shaft Inox-Aisi 316/PP

Girante/impeller Inox-Aisi 316/PP

Riduttore/gearbox 35-86-118 rpm
112
69
I
wn

(o) ©

88,40

10

Esploso/exploded

1  Motore/motor 7  Grano/grub screw

2 Flangia/flange 8 Dado/nut
3 Riduttore/gearbox

9 Vite albero/shaft screw
4 Protezione/protection

10 Vite riduttore/gearbox screw

5 Albero/shaft

6  Girante/impeller 11 Viteflangia/flange screw



SERIE RV senza supporto/ RV SERIES without support

AGITATORI / MIXERS CARATTERISTICHE TECNICHE

technical characteristics

VOLTAGGIO - VOLTAGE 50 hz: 230/400V—230V

60 hz: 440V
12Vce

— ALBERO - SHAFT Inox-Aisi-316

GIRANTE - IMPELLER Inox-Aisi-316
RIDUTTORE - GEARBOX 49-193-291 rpm

SPECIFICHE TECNICHE
. specifications
TIPO-type POTENZA[cv] rpm A [mm] | B [mm]
Power [hp]

RV-0850-20 1/4 193 850 200
RV-0850-30 1/3 291 850 200
RV-1000-05 1/3 49 1000 600
| RV-1000-20 1/4 193 1000 200
B RVF-1000-20 1/3 193 1000 250
RV-1000-30 1/3 291 1000 200
RVF-1000-30 12 291 1000 250
RV-1200-05 1/3 49 1200 600
RV-1200-20 1/4 193 1200 200
RVF-1200-20 1/3 193 1200 250
RV-1200-30 1/3 291 1200 200
RVF-1200-30 1/2 291 1200 250
RVCC-1000-40 12V 120W 370 1000 200
RVCC-1200-40 12V 120W 370 1200 200

™ ESPLOSO - EXPLODED VIEW

MOTORE - MOTOR

GIRANTE - IMPELLER

ALBERO - SHAFT

RIDUTTORE/GEARBOX

COPERCHIO DI PROTEZIONE - PROTECTION CAP
DADO - NUT
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SERIE RV con supporto/ RV SERIES with support

AGITATORI / MIXERS

CARATTERISTICHE TECNICHE
technical characteristics

VOLTAGGIO - VOLTAGE 50 hz: 230/400V—230V

O GIRANTE - IMPELLER

60 hz: 440V
12Vce
ALBERO - SHAFT Inox-Aisi-316
Inox-Aisi-316
SUPPORTO - SUPPORT Inox-Aisi-316

RIDUTTORE - GEARBOX

49-193-291 rpm

< SPECIFICHE TECNICHE
specifications
TIPO-type POTENZA[cv]| rpm A [mm] | B[mm] | C [mm]
power [hp]

RV-12 S-35-05 1/3 49 1200 600 350
RV-12 S-35-20 1/4 193 1200 200 350
RVF-12 S-35-20 1/3 193 1200 250 350
RV-12 S-35-30 1/3 291 1200 200 350
B | RVF-12 S-35-30 1/2 291 1200 250 350
RV-15 S-90-05 1/3 49 1500 600 900
RV-15 S-90-20 1/4 193 1500 200 900
RVF-15 S-90-20 1/3 193 1500 250 900
RV-15 S-90-30 1/3 291 1500 200 900
‘ RVF-15 S-90-30 1/2 291 1500 250 900
RVF-18 S-170-30 12 291 1800 250 1700
RVF-20 S-190-30 1/2 291 2000 250 1900
RVCC-12 S-35-40 12V 120W 370 1200 200 350
RVFCC-12 S-35-40 | 12V 200W 321 1200 250 350
RVCC-15 S-90-40 12V 120W 370 1500 200 900
RVFCC-15 S-90-40 12V 200W 321 1500 250 900
RVFCC-18 S-170-40 | 12V 200W 321 1800 250 1700
RVFCC-20 S-190-40 [ 12V 200W 321 2000 250 1900

ESPLOSO - EXPLODED VIEW
RIDUTTORE/GEARBOX

1
2

3. MOTORE - MOTOR

4. ALBERO - SHAFT

5 GIRANTE - IMPELLER

6. DADO - NUT

10. CUSCINETTO - BEARING

COPERCHIO DI PROTEZIONE - PROTECTION CAP






